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Ytelseserklæring
Jackon DrainPro

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Jackon Drainpro 

2. Type, parti eller serienummer:  
747000, 747002, 747004, 747006, 747008 og på produktenes emballasje etiketter 

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte  
tekniske spesifikasjonen: Bygningsmembraner av plast eller gummi - Tetningsmaterialer på rull 

4. Produsentens navn og kontaktadresse: Jackon AS, Box 1410, 1602 Fredrikstad 

5. Hvis relevant, navn og kontaktadresse til godkjent representant:  Ikke relevant 

6. Det eller de system for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:  
System 2+ 

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: EN 13967: 
2012. Kiwa MPS (0799) har utført innledende inspeksjon av produksjonsanlegget og deres produksjonskontroll, og 
vil foreta fortløpende årlige kontroller i henhold til System 2. 

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk vurdering for:  
Ikke relevant 

9. Angitt ytelse — Harmonisert teknisk spesifikasjon (EN 13967 : 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Ytelsen for varen angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9 
 
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4

Egenskap Prøvemetode Ytelse Enhet

Vanntetthet EN 1928 Tett (W1) -

Rivstyrke             L:  
(Spikerstamme) T:

EN 12310-1 > 300 
> 300

N

Strekkstyrke       L:
                             T: EN 123111-2 (A) ≥ 300  

≥ 300 
N/50 mm

Forlengelse        L:
                             T: EN 123111-2 (A) ≥ 25 

≥ 25 %

Punktering        - Slag + 23°C 
                            - Statisk last

EN 12691 
EN 12730

≥ 250  
≥ 20

mm
Kg

Deformasjon under last,  
målt etter 60 timer

EN 13967 ≥ 20  
    50

%
kN/m2


