
Sirkelsag XGT®

RS002GZ
40V max • 4 000 min-¹ • 260 mm
Kraftig 40V sirkelsag med 260mm sagblad og bakhåndtak

40V max XGT® litiumbatteri og børsteløs motor gjør
denne sagen meget godt egnet for kraftkrevende
jobber. Omdreiningshastighet opp til 4 000 min-¹ gir
stor effektivitetet. XPT beskyttelse mot støv og fukt,
og automatisk kraftjustering etter belastning (ADT).
Z-modell leveres uten batteri og lader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor ✓
Spenning XGT ✓
Spenning 40 V
Batteritype Li-ion
Batteribeskyttelse ✓
Turtall 4000 min-¹

Maks skjæredybde ved 90° 95 mm
Maks skjæredybde ved 45° 70 mm
Maks skjæredybde ved 56° 54,5 mm
Maks helning 0 / 56 º
Senterhull 30 mm
AWS Klar ✓
Lydnivå (LWA) 107 dB(A)
Lydnivå (LpA) 96 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) ≤ 2,5 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²

NOBB 57936525

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Mykstart for tryggere arbeid.
• XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse

mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for
bruk i tøft miljø.
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

E-07705
Sirkelsagblad Efficut T.C.T., 260 x 30

STANDARDUTSTYR

198900-7
Bluetooth-sender AWS

VALGFRITT TILBEHØR

E-07705
Sirkelsagblad Efficut T.C.T., 260 x 30

ANNET

Bruksanvisning
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