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1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE 

Beskrivelse  

Svillunderlag 

Jackon Svillunderlag er produsert av polyetylen (PE) og er i tillegg laminert med 
diffusjonssperre. 

Bruksområde 
Jackon Svillunderlag benyttes som underlag for bunnsvill mot grunnmur og mellom 
vegg og elementer i betong/lettbetong. 

Farger 
Sort/grå. 

Overflatebehandling 
Ingen. 

Tilbehørsprodukter 
Ingen. 
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2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA 
Svillunderlag     

Dimensjon (T x B) Lm pr eske   

5 x 70 mm 600   

5 x 95 mm 450   

5 x 120 mm 350   

5 x 145 mm 300   

5 x 170 mm 250   

5 x 195 mm 200   

     

      

      

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov 
  

3. MONTERING/UTFØRELSE 

NS 3420-kode for utførelse   

S34. Tetting med tettelister.  

S34. Spesifikasjonsmatrise for tettelist.  

 
NS 3451-kode for bygningsdel 

 

Ingen henvisninger.  

Referanse til Byggforsk, Byggdetaljer  

573.105. Tettelister. Egenskaper, materialvalg.  

 
 

  

Øvrige henvisninger  

 

Transport og lagring  
 
 
 

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE 

Kode for avfallsbehandling 
1712 | 0700 | 0600 | _ _ _ _  

Type emballasje 
Papp og kartong. 
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5. HMS-REFERANSER 
Se HMS-FAKTABLAD.. 

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct 
Ikke beregnet. 

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.  
 

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV 

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer 
Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet. 

   

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking) 
Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet. 

System for samsvarsattestering (AoC) 
Bruksområde(r): Grupper/Klasser: Samsvarssystem nr.: 
     

      

      

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc. 
 

7. ANSVARLIG FIRMA 
Produsent/importør Jackon AS 

  

Organisasjonsnr.  

Adresse Postboks 1410   

Postnr. og poststed 1602 Fredrikstad 

Telefon 69 36 33 00 

Telefaks 69 36 33 99 

E-post jackon@jackon.no 

Internettadresse www.jackon.no 
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 Kraftunderlag SBS 
Kraftunderlag SBS 


