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TEKNISKE DATA:  

 

VOLUM: 4L 

BRUKSOMRÅDE: UTE 

TYPE: ALKALISK 
RENGJØRINGSMIDDEL 

EGENVEKT (KG/l): 1,0 

pH- verdi, tynnet: 13 

PÅFØRINGSMETODE: PENSEL ELLER EGNET SPRØYTE 

ANBEFALT FORBRUK: 1 LITER VASKELØSNING TIL CA. 
5- 8 m2 AVHENGIG AV 
BEGROING 

BLANDINGSFORHOLD: BRUKES UFORTYNNET 

MINIMUM 
PÅFØRINGSTEMPERATUR: 

>0˚C. BEST VIRKNING VED 20- 
25˚C.  

 
Opus Terrasserens er et sterkt, alkalisk rengjøringsmiddel for 
fjerning av gammel treolje, smuss og forurensning. 
Gjenoppfrisker trefargen på terrassebord og hagemøbler. 
Brukes på terrasser og hagemøbler. Må ikke brukes på 
edeltre. Unngå at Opus Terrasserens kommer i kontakt med 
planter, malte flater, aluminium og glass. Eventuelt søl 
spyles bort med rent vann. 
 
Bruk: 
Treverket som skal behandles fuktes godt med vann før 
påføring av Opus Terrasserens. Opus Terrasserens skal 
brukes ufortynnet. Påføres med pensel eller sprøyte. Etter 5-
10 min virketid skures rent med stiv børste. Skyll godt med 
rent vann. Høytrykksspyler kan brukes, men unngå at 
treoverflaten ødelegges. Gjenta behandlingen om 
nødvendig. Treverket må være helt tørt før videre 
behandling. 
 
 

 
Øvrig informasjon 
Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. 
Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved 
jevn temperatur. 
 
 
Miljø og sikkerhet:  
Se eget sikkerhetsdatablad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 


