
Bruksområde 
Brukes til muring og pussing, og rehabilitering 
av eldre bygninger som tidligere er muret/pusset  
med svak kalkbasert mørtel.

Blanding og bruksanvisning 
Blandes med kraftig drill, tvangsblander eller  
vanlig mørtelblander. Hell først ca. 80 % av 
vannmengden i blanderen og bland til en 
klumpfri og homogen masse. Tilsett resten av 
vannet under blanding. Vannmengde pr. 25 kg 
sekk ca. 4,0 liter.

Brukerveiledning 
Forbruk puss: 
Godt egnet for de fleste pussarbeid på vegg.  
Forbruk 1,8 kg tørrmørtel gir ca. 1 liter ferdig masse.  
Ved 10 mm pusstykkelse forbrukes ca.18 kg pr. m2.  
Pussen bygges i ca. 8-15 mm tykkelse i en operasjon. 
Tykkere lag legges i flere omganger. Fersk mørtel må ikke 
utsettes for temperaturer under +5°C. Bør ikke utsettes 
for temperatur lavere enn 2°C før den har oppnådd 
en trykkfasthet på minst1,5 MPa. Må ikke utsettes for 
uttørking de første døgnene etter påføring. 

Materialforbruk 
En 25 kg sekk gir ca. 13 liter ferdig masse

Oppbevaring 
Lagres tørt, i uåpnet originalpakning.  
Beste bruksegenskaper innen 18 måneder fra pakkedato 
som er printet på sekken. Etter 18 måneder reduseres 
effekten av kromreduserende i sementen. Se datostempel 
på sekkens langside. Bør lagres frostfritt.
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Produktkvalitet 
Tørrmørtel sammensatt av portlandsement, tørrlesket 
hydratkalk og velgradert tørket spesialsand (0-3,0 mm). 
Mørtelen er smidig og hefter godt i underlaget.

Mørtelklasse:.............................................CSII

Trykkfasthet 28 døgn: ...............................1,5-5,0 MPa

Kornstørrelse: ...........................................0 -3,0 mm

Gjør deg kjent med de respektive produkt- og

sikkerhetsdatablader før du tar produktet i

bruk og husk å bruke anbefalt verneutstyr.
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