
YTELSESERKLÆRING 
DoP  Nr .:  GK 1 3 9 64  –  V ersi on 2  

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Gyproc® Komponenter til plassbygde
gipshimlinger

2. Byggevarens identifikasjon: Se tabell 9.
Parti identifisering består av dato og klokkeslett for produksjon – ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM

3. Tilsiktede bruksområde:  Komponent til plassbygde gipshimlinger
4. Produsenten: Gyproc AS, Habornveien 59, NO-1630 Gamle Fredrikstad
5. Godkjent representant: Ikke aktuelt
6. System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse: System 4
7. Bestemmelse av produkttypen, på grunnlag av type testing og produksjonskontroll i fabrikk

ifølge EN 13964:2004 etter System 4, er utførte av produsenten
8. Europeisk teknisk vurdering (ETA): Ikke aktuelt

Vesentlige 
egenskaper 
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teknisk 

spesifikasjon 
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GK 27 GK 28 GK 30 GK 40 
GK 41 

VB 
VDB 

Brandklassifisering (R2F): A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 NPD A1 A1 EN 13964:2004 

Bæreevne (adm F) N: NPD 767 538 493 520 602 917 NPD 300 300 EN 13964:2004 

Korrosjonsklasse: B B B B B B B NPD B B EN 13964:2004 

Annen relevant informasjon: 

Miljøpåvirkning: 
Farlige stoffer: Ingen farlige stoffer som finnes i forordning (EF) nr. 1907/2006 – REACH 

Farlig avfall: Ingen farlige stoffer som finnes i forordning (EF) nr. 1907/2006 – REACH 

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8. Denne
ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: 
Malin Dal  borg – Regional  Sustainabil ity  Manager

 (navn og stilling) 

Bålsta ,  2019-04-08 
(sted og utstedelsesdato) (underskrift) 

Malin Dalborg


