
Arbeidslampe LXT®

DML810
14,4V / 18V / AC • 5 500 lm
Solid kjegleformet arbeidslampe som kan bruke 18V
batterier eller ledning

Solid kjegleformet arbeidslampe som kan bruke 18V
batterier eller ledning. Kan seriekoble inntil 8 lamper
med ledning. Lyser 360 grader eller 180 grader
høyre og venstre. Brukes på byggeplasser. Kontroll
som memorerer sist brukte instilling av lys og
lysstyrke. Leveres med 2,5 m ledning i eske, uten
batterier og lader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning 14,4 / 18 / 230 V
Spenning LXT ✓
Li-ion batteri 18V -
Lysstrøm 5500 / 3000 / 1500

Lumen
Belysningsstyrke 550 / 300 / 150 lx
LED wattstyrke 202 x 0,2 W
IP-grad 54
Ledning 2,5 m
Vekt med batteri (EPTA) 13,9 - 15,3 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 420 x 420 x 787

mm
Kontinuerlig bruk 18V / 6.0 Ah x2 4 / 8,5 / 18 h

EAN 0088381891103

Link til produktside - www.makita.no
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

ANNET
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