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Beha SKO 300 T 

Skotørker 

 

 

 

 

 

Beskrivelse av skotørkeren SKO 300 T 

Beha skotørker SKO 300 T er for montering på vegg. Den har 60cm lange skoslanger. Luften trekkes i front 

og ledes via varmeelementet ned i slangene. Skotørkeren kan brukes med timer fra 30-180 min. eller uten 

timer. 

 

Emballasjen er resirkulerbar og kastes i papirkontainer for papp.  

 

Elektrisk tilkobling og bruk 

Før tilkobling påse at nettspenningen er 230V AC 50Hz. Ovnen tilkobles stikkontakt i det rommet 

den brukes i. Bruk ikke skjøteledning, da det kan medføre brannfare. 

 

Rengjøring 

Slå av bryteren. Fjern støpselet fra stikkontakten. Ikke dra i kabelen, men ta tak rundt støpselet. 
Ovnen skal være kald før rengjøring. Rengjør utsiden med en fuktig klut. Bruk aldri etsende 
rengjøringsmidler eller sett ovnen i vann. To ganger i året bør det støvsuges bak og foran 
skotørkeren.  
 

Øvrige opplysninger 

Defekte ovner skal kastes i egne mottak for elektrisk avfall. Ovnene skal ikke repareres, demonteres 

eller modifiseres. 

 

Dimensjoner 

 

 
Navn Effekt 

Høyde 
mm 

Bredde 
mm 

Dybde 
mm 

Item no. El.no. Nobb no. GTIN 

SKO 300 T 300W 230 230 100 317610 54 283 85 25396797 7026573176105 
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