
Lavtrykksprøyte LXT®

DUS054Z
18V • 5L • 0,15MPA
Lavtrykksprøyte 5 liter med skulderrem og lengdejusterbar
lanse med to dyser.

Perfekt til f.eks. fukting av plantevekster, vekst og
plantevern middler, fukting av støp, lett avspyling,
påføring av kjemikalier uten sterke alkaliske eller
oksyderende innhold som skader gummi. Dysene
har justerbar stråle og begge kan brukes samtidig.
Hånd hendelen kan låses for kontinuerlig bruk og
motoren stopper når hendelen frigjøres.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning LXT ✓
Spenning 18 V
Batteribeskyttelse ✓
Maks trykk 3 bar
Kapasitet 5 L
Vekt med batteri (EPTA) 3,2 - 3,5 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 343 x 182 x 368

mm
Slangelengde 1,7 m

NOBB 57534661

Link til produktside - www.makita.no
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

ANNET

Bruksanvisning

DUS054ZDUS054ZDUS054ZDUS054Z - Lavtrykksprøyte LXT®
Side 2(2)

www.makita.no
09.05.2023

https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/DUS054.pdf

