
Spikerpistol 34° 34° stavspiker
Ø x L i mm Antall pr. eske Pall Nobb nr. Best. nr.

UTENDØRS - RINGET VARMFORSINKET D - HODET

2.8 x 50 2200 120 41135443 140000

3.1 x 90 Unilock 3500 48 30679120 114887

UTENDØRS - GLATT VARMFORSINKET D - HODET

3.1 x 90 4000 120 23687726 140389

3.1 x 90* 2000 51153775 140572

UTENDØRS - RINGET VARMFORSINKET RUNDHODET

2.8 x 51 2200 120 44493014 140530

2.8 x 63 2050 120 44493025 140531

2.8 x 63 3300 48 51160298 140565

2.8 x 75 1450 120 44493044 140532

2.8 x 75 2200 51160302 140568

3.1 x 90* 1150 120 44493052 140533

SYREFAST A4 RUNDHODET 34°

2.8 x 63 2100 41787601 140535

2.8 x 80 1550 41787616 140536

BLANK GLATT D - HODET

2.8 x 51 8000 51160321 092603

2.8 x 63 6000 51160336 141050

2.8 x 75 5000 51160340 090081

3.1 x 90* 4000 36 45918562 140025

RINGET BLANK D - HODET 34°

2.8 x 51 8000 51160355 092619

2.8 x 63 6000 51160374 141049

2.8 x 75 5000 30300271 140057

3.1 x 90* 3500 30303077 140062

Skaffevare. Leveringstid ca. 10 virkedager.

Tilbehør Nobb nr. Best. nr.

Panelnese Reservedel 219228

Paslode oljespray 500 ml 48958053 151299

Verktøymodell: Paslode PSN90S

Best. nr.: 501560

Nobb nr.: 30292601

Antall pr. pall ( T - pakk ): 42

Teknisk spesifikasjon
Vekt: 3.6 kg

Mål (H x L x B): 325 x 457 x 127mm

Spikerforbruk: Stavspiker 34º

Spikerlengde: 50 - 90 mm

Magasin: 90 spiker

Arbeidstrykk: 5 - 8 bar

Lydnivåer NS - EN 12549: Lydtrykk LpA, 1s 1m: 94 dB
Lyddeffekt LpA, 1s: 101.5 dB

Vibrasjoner NS - SO 8662-11: 3.9 m/s²
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*) Blir nå levert med rundt hode. Kan også bruke i pistoler for 34° 
    D - hodet spiker

Paslode PSN90S er et kraftfullt verktøy. Det leveres som 
standard for enkeltskudd. 
Verktøyet er velbalansert, har lav rekyl, lav vekt og gummi-
grep som gir god ergonomi.

Den har justerbar dybdejustering.

zz Takstoler

zz Stendere

zz Bjelkelag

zz Lekter

zz Kledning
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