
SLIPEMASKIN 18V
225MM AWS

DSL800ZU
18V • 1 000 – 1 800 min ¹ • 225 mm
Proff 18V slipemaskin med 225mm slipesåle. ZU-modeller
leveres i bag med plastbrett til slipehodet, uten batteri og
lader. AWS Blåtann sender medfølger. Brukes til å effektivt
slipe gipsvegger og gipstak.

Maskinen har teleskopstang og mulighet for å sette
på forlenger. Det er variabel hastighetsregulering og
konstant hastighetskontroll slik at du alltid får perfekt
resultat. Batteribeskyttelsen skåner batteri og
maskin mot overbelastning.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor ✓
Batteribeskyttelse ✓
Turtall 1000 - 1800 min ¹
Diameter slipesåle 210 mm
Slipeskive diameter 225 mm
AWS funksjon ✓
Lydnivå (LpA) 75 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) ≤2,5 m/sec²
Vibrasjonsverdi (3 akser), sliping ≤ 2,5 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt med batteri (EPTA) 4,5 - 5,7 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 1000-

1520x259x273 mm

NOBB NR 56024621

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Utmerket slipeytelse for profesjonell bruk. Bruk
støvavsug for bedre finish og bedre helse.
Borrelåsforbindelse gir jevnere sliping, perfekt for bruk
med eksenterslipere. Anti-tilstoppingsbelegg er ideelt
for bruk ved bilpleie.

• Variabel hastighet - ideell for ulike materialer
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

198900-7
BLUETOOTH SENDER 18V AWS

199940-8
SLIPEPAD 220MM MEDIUM

B-68404
SLIPEPAPIR 225MM 120

VALGFRITT TILBEHØR

199937-7
FORLENGERSETT TIL DSL800

B-68389
SLIPEPAPIR 225MM 40

B-68395
SLIPEPAPIR 225MM 80

B-68404
SLIPEPAPIR 225MM 120

B-68410
SLIPEPAPIR 225MM 180

B-68426
SLIPEPAPIR 225MM 320

199939-3
SLIPEPAD 220MM MYK

199940-8
SLIPEPAD 220MM MEDIUM

199938-5
SLIPEPAD 220MM HARD

ANNET

Bruksanvisning
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https://www.icmsmakita.eu/cms/custom/fi/attachments/user_manuals/NE8Lang/DSL800_NE8_210319.pdf

