
Verktøymodell: Paslode CNP65.1

Best.nr. standard ekeltskudd: 505706

Nobb nr. standard ekeltskudd: 44062457

Best.nr. støtspikring: 505707

Nobb nr. støtspikring: 47992000

Antall pr. pall ( T - pakk ): 24

Teknisk spesifikasjon
Vekt: 2.05 kg

Mål (H x L x B): 320 x 318 x 146

Spikerforbruk: Coil plast 0°

Spikerlengde: 30 - 65 mm

Spikertykkelse: 2.1 - 3.1 mm

Magasin: 325 spiker

Arbeidstrykk: 5 - 8 bar

Lydnivåer NS - EN 12549: Lydsone LpA, 1s, 1m: 76 dB
Lydtrykk LpA, 1s: 86 dB
Lydeffekt LwA, 1s: 89 dB

Vibrasjoner NS - ISO 8662-11: 4.99 m/s²

Tilbehør Nobb nr. Best. nr.

Gumminese CNP50/CNP65 44491512 130952

Decra bøyle CNP50/CNP65 44491538 130954

Powertekk bøyle CNP50/CNP65 44491542 130955

Magasininnlegg CNP65.1 og CNP75.1 
for kortere spiker

Reservedel 505203

Paslode oljespray 500 ml 48958053 151299

Skaffevare. Leveringstid ca. 10 virkedager.

CNP65.1

zz Utvendig panel

zz Undertak

zz Lekter

zz Plater

zz Emballasje

zz Paller

zz Robustgips mot 
trestender

Paslode CNP65.1 er en kraftig spikerpistol for rask presis-
jonsspikring og er markedets beste system for spikring av 
utvendig panel. 

Paslode CNP65.1 finnes i to utgaver, som gjør at du kan 
velge mellom enkeltskudd eller støtskyting/- spikring. 

Verktøyet har lav vekt, er godt balansert, har gummiert 
grep som reduserer vibrasjoner og øker arbeidskomforten. 

Verktøyet har nøkkelfri dydejustering.

Spikerpistol 0° IN - Luft

Paslode CNP65.1 leveres i en solid og 
stablevennlig koffert med vernebriller, 
bruksanvisning, sikkerhetsinstruksjon, 
CE - deklarasjon, reservedelstegning, 
olje og gumminese.

www.itw.no 32 SPIKERMONTASJE - LUFT

S
pi

ke
rp

is
to

le
r 

- l
uf

t



0° IN - spiker Coil
Ø x L  i mm Antall pr. eske Pall Nobb nr. Best. nr.

VARMFORSINKET - RING

2.1 x 35 13650 27 21603352 120366

2.1 x 40 1950 69 44191605 395603

2.1 x 40 11700 27 21603378 120367

2.1 x 45 11700 27 43177396 120455

2.1 x 50 1950 69 44191753 395605

2.1 x 50 9750 27 21603113 120368

2.5 x 50 sort 1950 69 40260580 395625

VARMFORSINKET - PREMIUM

2.8 x 50 1950 69 40763716 120193

2.8 x 50 9750 27 21603139 120192

2.8 x 60 7800 27 21603154 120194

2.5 x 65 7800 27 47952312 120327

2.8 x 65 1950 69 40763732 120196

2.8 x 65 7800 27 21807839 120195

VARMFORSINKET - PREMIUM TVERRHUGGET SPISS 

2.8 x 65 7800 27 47952425 *120331

SYREFAST A4 RING - LINSEHODET

2.1 x 50 1950 69 45918494 395606

2.5 x 50 1950 69 45918513 395617

2.5 x 65 1950 69 45918524 395622

RUSTFRITT A2 RING - LINSEHODET

2.5 x 30 15600 27 47952240 120589

2.1 x 40 11700 27 47963841 120211

2.5 x 45 11700 27 47952255 120593

3.0 x 50 9750 27 47952713 120594

TRALLEX SPIKERSKRUER A2 TX15

3.2 x 55 1950 69 51160476 396021

3.2 x 65 1950 69 43344613 395966

BLANK GLATT

2.1 x 40 11700 27 47952134 312365

2.1 x 45 11700 27 48958098 312367

2.1 x 50 9750 27 48958465 312369

BLANK RING

2.1 x 35 13650 27 43177892 312364

2.1 x 40 11700 27 48958083 312366

2.1 x 50 9750 27 48958378 312370

2.5 x 65 7800 27 48804382 312380

BLANK - SKRUDD

2.5 x 65 7800 27 21603188 312571

BLANK - PREMIUM

2.8 x 50 9750 27 10535102 392930

2.8 x 65 7800 27 21603196 392768

ELFORSINKET - RING/GIPS

2.5 x 35 13650 27 10535565 312538

ELFORSINKET - PREMIUM

3.1 x 35 12600 27 47952732 120259

Skaffevare. Leveringstid ca. 10 virkedager.
*) Ikke CE - merket

Premium Nail System® er et unikt system utviklet for  
nordiske forhold og krav. Spikeren, plastbåndet og 
verktøyet fungerer perfekt sammen. Velegnet til utvendig 
panel, under tak, plater, paller og robustgips mot tresten-
dere.
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Forbruk CNP65.1
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