
Kombihammer XGT®

HR007GZ
40Vmax • SDS–PLUS • 54 mm •
3,0 J
Kombihammer 40V max til profesjonelle med
vibrasjonsreduksjon og AWS mulighet.

HR007G har tre funksjoner - slagboring, boring og
meisling. Den er laget for profesjonelle som trenger
høy kraft og dreiemoment for å fullføre sine ulike
oppgaver. LED-lys lyser opp boreoverflaten for mer
produktivitet på steder med lite lys.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor ✓
Spenning XGT ✓
Spenning 40 V
Batteritype Li-ion
Batteribeskyttelse ✓
Turtall 0 - 980 min-¹

Slagtall 0 - 5000 min-¹

Maks borediameter i tre 32 mm
Maks borediameter i betong 28 mm
Maks borediameter i stål 13 mm
Optimalt område for borediameter i
betong

10 - 18 mm

Slagkraft 3,0 J
Maks hullborkrone med TCT-tenner 54 mm
Tilpasset SDS-PLUS bits ✓
Elektronisk bremse ✓
AWS Klar ✓

NOBB 60067986

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling
• Anti Vibration Tecnology (AVT) - et unikt system som

fjerner vibrasjoner meget effektivt.
• XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse

mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for
bruk i tøft miljø.

• Børsteløs motor gir lavt batteriforbruk og høy kraft i
forhold til størrelse og vekt

• Konstant hastighetskontroll øker automatisk kraften
slik at hastigheten opprettholdes ved økt belastning

• Batteribeskyttelse hindrer overbelastning, fullstendig
utlading og overoppheting

• Børsteløs motor er vedlikeholdsfri og har lang levetid
• eXtreme Protction Technology (XPT) beskytter vitale

deler i maskinen mot støv og vann slik at den tåler å
brukes i utsatte omgivelser
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

VALGFRITT TILBEHØR

198900-7
Bluetooth-sender AWS

ANNET

Bruksanvisning
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