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1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Laminatgulv (EN13329).........ooo s

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjgr identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel
A 0 A B, v smmuivnrmnssomsmsoasmmmsnssnss st o a8 0 R 0 P R S8 A 3 O o B T
3. Produsentens tilsiktede bruksomrader for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

For bruk som gulvbelegg i bygninger (se EN 14041) i henhold til produsentens spesifikasjoner. ..........cccoveeevieeeeeieceeceeeee e

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
OPUS XL - Optimera AS, @stre Akervei 260, 0915 Oslo

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):
Optimera AS, @stre Akervei 260, 0915 Oslo

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
31 =] T O TSSO SO USSR U OO RUSUS TR URURPPRRT

7. Dersom ytelseserklesringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

(det meldte organs navn og identifikasjonsnummer, om relevant) har utfert i samsvar med system

coeeennenns (beskrivelse av tredjemannsoppgaver som fastsatt i vedlegg V) og har utstedt

.eeeo..o.. (sertifikat for konstant ytelse, samsvarssertifikat for produksjonskontroll i fabrikk, preving-/beregningsrapporter
(alt etter som hva som er relevant))

Sertifikat for konstant ytelse Ikke relevant
Teknisk kontrollorgan CTIB-TCHN : 1161

8. Dersom ytelseserkleeringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant

9. Angitt ytelse

Essental characleristics Perfarmance Harmanisad technical specification
Reaction to fire EM 14041: 2004/AC:2006
i3
Content of Pentachlorophenol EM 14041: 2004/AC:2006
Formaldehyd Emissions EN 14041: 2004/AC:2008
Slip resistance ‘ﬁﬁ? EN 14041: 2004/AC:2006
Electrical behavior (dissipative) - EN 14041: 2004/AC:2006
behavior (conductive) - EN 14041: 2004/AC:2006
El ical behavior (anlistalic) - EN 14041: 2004/AC:2006

Themal conductivity [(W/mK] EN 14041: 2004/AC:2008

Water-tightness - EN 14041: 2004/AC:2006

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon | henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller:
Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklaeringen er utstedt pa eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og pa vegne av produsenten av:

Janicke Mathisen, Kategoridirektar

Oslo, 28.06.2016 AU Ct‘,}({ ,.-f[’( 5’5’4‘1/.;@4?

............................................................................................................................

(sted og utstedelsesdato) / {underskrift)
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