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1. Varetypens unike identifikasjonskode: Ytelser for denne byggevaren, som er anfgrt i punkt 7,

Ultipro Grunnmursplate er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne
ytelseserklaeringen er utarbeidet i overensstemmelse

1,00x20m - 56940285 med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til
produsenten, som er anfgrt ovenfor.

1,65x20m - 56940274

2,00x20m - 56940266 g
DI 963 Underskrevet for produsenten og pa dennes vegne av:

2,40x20m - 56940255

2. Tilsiktet bruksomrade: 0slo
Ultipro grunnmursplate brukes vanligvis til boliger og
plasseres vanligvis som vertikal vanntett isolasjon i 14.08.2020

vegger og kjellere, i tillegg til beskyttelse mot mekanisk P

skade. Ultipro grunnmursplate er produsert i samsvar med fspﬁ/n é?CL GY\ C//( 56,4/\
de strengeste europeiske inspeksjonsstandardene, og er E : Gabriel

CE-merket under oppsyn av teknisk kontrollorgan nr. 1454 ~ =SPEN babrieisen
i henhold til samsvarsvurderingssystem 2+. Det tekniske
databladet er basert pA gjennomsnittsresultatene for

produsentens kvalitetssystem. Optimera AS.

Produktsjef Tynge Byggevarer

3. Produsent:
Produsert av ATUS GROUP Sp. For Optimera AS.

5. System eller systemer for vurdering og
verifikasjon av byggevarers ytelser:

2+

6a. Harmoniseret produktstandard:
EN 13967: 2012

Teknisk(e) kontrollorgan: nr 1454

7. Angitte ytelser:
Oppfort pa side 2/2.
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7. Angitte ytelser:
EGENSKAPER METODE ENHET VERDI
Fordypningshgyde EN 1848-2 mm 8
Masse per enhetsareal EN 1849-2 g/m2 400 £10%
Tykkelse PN-C- 89090:1992 mm 0,4+£10%
Vanntetthet EN 1928 A 2kPa/24t Bestatt
Vanntetthet etter aldring EN 1928 A 2kPa/24t Bestatt
Maksimal strekkstyrke EN 12311-2 N/50 mm =250 MD
=220 CD
Forlengelse ved maksimal styrke EN 12311-2 % =20% MD
>15% CD
Rivemotstand EN 12310-1 N =250 MD
=250 CD
Stgtmotstand EN 12691 mm =200
Motstand mot statisk belastning EN 12730 kg/24t 20
Trykkfasthet EN 13967 kN/m2 =210
Vanndreneringskapasitet Intern L/s/m >4,6
TemperaturbruksomrAde - G? -30° til +80°
Brannmotstand EN 13501-01 Klasse F
Antall fordypninger - stk/m? 1860
Lengde EN 1848-2 m 20 +2,5%
Bredde EN 1848-2 m 1,0;1,5; 2,0; 2,5;
30£2%

Parametere som er gitt i tabellen er resultater fra de individuelle prgvene, det er derfor akseptable avviksrater som
stammer fra produksjonsteknologien. Tester er utfgrt med utgangspunkt i deler av kvalitetsstyringssystemet IS0 9001.
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