
Produktdatablad
Elektroverktøy for håndverk og industri

Bajonettsag

GSA 1300 PCE

Klassens minste vibrasjoner – ved hele 1300 watt

De viktigste dataene
Nominelt effektopptak 1 300 W

Skjæredybde i treverk 230 mm

Sag, slaglengde 28 mm

Bestillingsnummer 0 601 64E 200

> Mer produktinformasjon

Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Nominelt effektopptak 1 300 W

Slagtall på tomgang 0 – 2.900 slag/min

Vekt 4,1 kg

Sag, slaglengde 28 mm

Emballasjemål (bredde x lengde x høyde) 290 x 570 x 140 mm

Spenning, elektrisk 230 V

Skjæredybde
Skjæredybde i treverk 230 mm

Skjæredybde i metallprofiler og metallrør 20 mm

Informasjon om støy/
vibrasjon
Saging av treverk
Svingningsemisjonsverdi ah 21 m/s²

Usikkerhet K 1,5 m/s²
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Produktdatablad
Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:
■ For mindre slitsomt arbeid: antivibrasjonshåndtak og

vektfordeling
■ Kraftig 1300 watts motor med konstantelektronikk for de

tøffeste jobbene
■ Konstant pendelslag for rask saging
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