
Maskinsett XGT®

DK0126G401
40V max
Maskinsett med borskrutrekker, vinkelsliper, slagtrekker
og bajonettsag til kraftkrevende jobber

Maskinsett med fire XGT® 40V max maskiner til
kraftkrevende jobber. DF001G kraftig borskrutrekker
med 140Nm, GA005G vinkelsliper med tilsvarende
kraft som en 1000W ledningsmaskin, TD001G
kompakt og kraftig slagtrekker og JR001G
bajonettsag med rå kraft og hurtighet. Leveres med
to 4,0 Ah batterier og hurtiglader i verktøybag.

MODELLER I COMBOKIT

Borskrutrekker XGT®
DF001GZ

Vinkelsliper XGT®
GA005GZ

Bajonettsag XGT®
JR001GZ

Slagskrutrekker XGT®
TD001GZ
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Borskrutrekker XGT®

DF001GZ
40V max • 140 Nm • 0 – 2 600 min-¹
Kraftig borskrutrekker med børsteløs motor til krevende
boring og store skruer

Kraftig borskrutrekker med børsteløs motor til
krevende boring og store skruer. To gir og høyt
dreiemoment på 140 / 68 Nm. Et ideelt valg for
arbeidsoppgaver som krever kraft og man ikke
ønsker å bruke tunge verktøy. LED lys. Leveres i
eske uten batteri og lader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Li-ion batteri 40V max -
Spenning 40 V
Spenning XGT ✓
Børsteløs motor ✓
Batteribeskyttelse ✓
Turtall 0 - 650 / 2600 min-¹

Maks moment hard/myk 140 / 68 Nm
Moment innstilling 41 / 21
Maks borediameter i tre 76 mm
Maks borediameter i stål 20 mm
Spindel 1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck 1,5 - 13 mm
Lydnivå (LpA) 75 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), boring ≤ 2,5 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt med batteri (EPTA) 2,7 - 3,0 kg

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Extreme Protection Technology (XPT) er beskyttelse
mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for
bruk i tøft miljø.

• Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot
overbelastning.
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Vinkelsliper XGT®

GA005GZ
40V max • 125 mm • 8 500 min-¹
Effektiv vinkelsliper med børsteløs motor til kapping og
sliping

En kompakt børsteløs vinkelsliper for krevende
profesjonell bruk. Tommelbryter og 125 mm
diameter skiver. Maskinen er utstyrt med
overbelastningsbeskyttelse og AFT-funksjon som
gjør at motoren stopper hvis skivene setter seg fast.
Leveres i eske uten batteri og lader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Li-ion batteri 40V max -
Spenning 40 V
Spenning XGT ✓
Batteribeskyttelse ✓
Børsteløs motor ✓
Turtall 8500 min-¹

Spindel M14
Senterhull 22,23 mm
Diameter slipeskive 125 mm
Anti-restart funksjon ✓
Elektronisk bremse ✓
Håndtak ✓
Slipeskive ✓
Hakenøkkel ✓
Vekt 1,8 kg
Lydnivå (LWA) 92 dB(A)
Lydnivå (LpA) 81 dB(A)

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid.
• Smalt motorhus gir et godt arbeidsgrep.
• Extreme Protection Technology (XPT) er beskyttelse

mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for
bruk i tøft miljø.

• Elektrisk brems for sikkerhet i arbeidet.
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Bajonettsag XGT®

JR001GZ
40V max • 0 – 3 000 min-¹ • 32 mm
Effektiv bajonettsag med børsteløs motor

Effektiv bajonettsag med børsteløs motor til gnistfri
kapping av metall, kapping av lettbetong og
rivingsarbeid. To hastigheter, bladbevegelse på
32mm og slaghastighet opptil 3000 min-¹.
Verktøyløst skifte av sagblad. Leveres i eske uten
batteri og lader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Li-ion batteri 40V max -
Spenning 40 V
Børsteløs motor ✓
Spenning XGT ✓
Batteribeskyttelse ✓
Slagtall 0 - 2300 / 0 - 3000

min-¹
Slaglengde 32 mm
Maks skjærekap. i tre (90°) 255 mm
Maks skjærekap. i stålrør 130 mm
Lydnivå (LWA) 96 dB(A)
Lydnivå (LpA) 85 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) 18,0 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt med batteri (EPTA) 4,2 - 4,5 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 472 x 88 x 239 mm

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Verktøyløst bladbytte.
• Ergonomisk utforming for god komfort ved lange

arbeidspass.
• Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid.
• Bred beltekrok.
• Extreme Protection Technology (XPT) er beskyttelse

mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for
bruk i tøft miljø.
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Slagskrutrekker XGT®

TD001GZ
40V max • 1/4" • 220 Nm • 0 – 3
700 min-1
Ekstremt kompakt slakskrutrekker med seks predefinerte
applikasjonsinstillinger

Kraftig børsteløs slagskrutrekker med en rekke
innstillingsmuligheter. Maskinen er laget for å tåle
høy belastning over tid. Den har 4
hastighetsinnstillinger og seks predefinerte
applikasjonsinstillinger. Denne borskrutrekkeren er
en god løsning for tøft arbeid og industribruk.
Leveres i eske uten batteri og lader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Li-ion batteri 40V max -
Spenning 40 V
Spenning XGT ✓
Børsteløs motor ✓
Batteribeskyttelse ✓
Turtall 0 - 3700 / 3200 /

2100 / 1100 min-¹

Maks moment (Nm) 220 / 170 / 50 / 20
Nm

Kapasitet bolt M5 - M16
Kapasitet maskinskrue M4 - M8
Slagtall 0 - 4400 / 3600 /

2600 / 1100 min-¹

Sekskant innfesting 1/4" (6,35 mm)
Tre 20 - 200 mm
Lydnivå (LWA) 107 dB(A)
Lydnivå (LpA) 96 dB(A)

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Høyt dreiemoment.
• LED-arbeidsbelysning.
• Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
• Extreme Protection Technology (XPT) er beskyttelse

mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for
bruk i tøft miljø.
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MODELLER I COMBOKIT (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

127552-7
Sidehåndtak

346317-0
Beltekrok til batterverktøy 3,0Ah

452947-8
BIT HOLDER

346317-0
Beltekrok til batterverktøy 3,0Ah

VALGFRITT TILBEHØR

127552-7
Sidehåndtak

194250-8
HURTIGCHUCK 10MM 1/4"

191F81-2
Støvavsug XGT 125 mm, Ø 32 / 37

346317-0
Beltekrok til batterverktøy 3,0Ah

191G06-2
Støvdeksel

346317-0
Beltekrok til batterverktøy 3,0Ah

784803-7
SEKSKANTHYLSE 1/4" 1/8"/1/4"

452947-8
BIT HOLDER

B-52532
LANGPIPE 10X150MM 1/4"

A-80656
SLIPESKIVE RUSTFRITT METALL

B-52548
LANGPIPE 10X300MM 1/4"

B-52560
LANGPIPE 10X700MM 1/4"

B-12239
KAPPESKIVE RUSTFRITT

B-52598
LANGPIPE 13X300MM 1/4"

B-45331
KAPPESKIVE ALU 125x1,0MM

B-52613
LANGPIPE 13X700MM 1/4"

B-45733
KAPPESKIVE 125X0,8MM

B-45733-12
KAPPESKIVE 125X0.8

B-52635
LANGPIPE 17X150MM 1/4"

B-52641
LANGPIPE 17X300MM 1/4"

B-46931
KAPPESKIVE 125X1,6MM, STÅL/RF

B-52663
LANGPIPE 17X700MM 1/4"

B-53110
SLIPESKIVE STÅL OG RUSTFRITT

P-90629
VINKELCHUCK 1/4"

B-56390
SLIPESKIVE 125X7.2 22.23MM

B-66927
SLIPESKIVE 125X7X22,23

D-18677
KAPPESKIVE 125X2,5MM A30S

D-18720
KAPPESKIVE 125X2,5MM A30S

D-18770
KAPPESKIVE 125X1,2MM WA60T

D-27470
LAMELLSLIPESKIVE 125MM K36
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D-27486
LAMELLSLIPESKIVE 125MM K40

D-27492
LAMELLSLIPESKIVE 125MM K60

D-27501
LAMELLSLIPESKIVE 125MM K80

D-27517
LAMELLSLIPESKIVE 125MM K120

ANNET - DF001GZ

Bruksanvisning

ANNET - GA005GZ

Bruksanvisning

ANNET - JR001GZ

Bruksanvisning

ANNET - TD001GZ

Bruksanvisning
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/DF001G.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/GA005G.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/JR001G.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/TD001G.pdf

