
Kompostkvern

UD2500
2 500 W • 67 l
Kompostkvern 2500W til grener på opptil 45 mm i tykkelse
og stor oppsamler på hele 67 liter.

Støysvak og kraftig elektrisk kompostkvern med
valsesystem som gir biter på 1,5 - 2,0 cm lengde.
Maskinen har automatisk anti-tilstoppingssystem
med revers. Med sine store hjul er den enkel å
transportere. Oppsamler på 67 ltr. Maks
grendiameter er 45mm og på tørr kvist ca. 35 mm.
Motor på 2500W. Omd pr. min 40. Vekt. ca. 30 kg.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt 2500 W
Maks spindelhastighet 40 min-¹

Maks skjærekap. i tre (90°) 45 mm
Kapasitet oppsamler 67 L
Lydnivå (LWA) 93,49 dB(A)
Lydnivå (LpA) 84,4 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vekt 27,60 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 650 x 500 x 880

mm

NOBB 46770564

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Brukervennlig kontrollpanel med automatisk anti
tilstoppingssystem, med forover og revers bryter.

• Mangfoldig bruksområde.
• Store gummihjul for enkel transportering.
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

ANNET

Bruksanvisning
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