
Verktøymodell: Paslode HDS7650.1

Best. nr.: 395723

Nobb nr.: 30271332

Antall pr. pall ( T - pakk ): 42

Teknisk spesifikasjon
Vekt: 2.2 kg

Mål (H x L x B): 280 x 345 mm

Type forbruk: 76 - kramper

Krampelengde: 25 - 50 mm

Ryggbredde: 10.7 mm

Trådtykkelse: 1.6 x 1.3 mm

Magasin: 76 kramper

Arbeidstrykk: 5 - 8 bar

Lydnivåer NS - EN 12549: Lydsone LpA, 1s, 1m: 72.1 dB
Lydtrykk LpA, 1s: 80.1 dB
Lydeffekt LwA, 1s: 85.1 dB

Vibrasjoner NS - ISO 8662-11: 4.9 m/s²

76 - kramper
10.7 x L Antall pr. eske Kartong Nobb nr. Best. nr.

ELFORSINKET

25 mm 5000 2 11458072 120389

32 mm 5000 2 11458056 120392

35 mm 5000 2 30679393 120393

38 mm 5000 2 11458023 120394

44 mm 5000 2 42913216 120036

50 mm 5000 2 42913235 120038

RUSTFRITT A2

32 mm 5000 2 49713542 657967

38 mm 5000 2 47963580 123999
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Tilbehør Nobb nr. Best. nr.

Paslode oljespray 500 ml 48958053 151299

skifter navn til

HDS7650.1

Paslode HDS7650.1 er en kraftig og godt balansert 
krampepistol. Den tar kramper fra 25 til 50 mm.

Verktøyet har dybdejustering og et ergonomisk gummi-
grep som øker arbeidskomforten.

zz Himlingsplater

zz Møbler

zz Veggplater

zz Emballasje

Krampepistol                           

Paslode HDS7650.1 leveres med vernebriller, bruksanvisning, 
sikkerhetsinstruksjon, CE - deklarasjon, reservedelstegning og 
olje.
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Tråddimensjon:
1.6 x 1.3 mm
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KRAMPEMONTASJE - LUFT




