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DECLARATION OF PERFORMANCE / PRESTANDADEKLARATION CPR170

1. Produktgrupp och identifiering

e Obehandlade massiva tragolv av furu och gran.
e Moelvengolvet.

2. Byggprodukt

Massiva spontade, obehandlade golvbrador av gran och furu som uppfyller kraven enligt EN
14342:2005+A1:2008. For ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt,
utdver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt
dokument.

3. Byggproduktens avsedda anvandning
Tragolv avsedda for invandigt bruk.

4. Tillverkare

Foretag: Moelven Wood AB

Adress: Box 6008, 650 08 Karlstad
Telefon: +46 10 122 50 50

E-post: order.woodab@moelven.se
Hemsida: www.moelven.se

5. System for beddmning och fortldpande kontroll av byggproduktens prestanda
System 4.

Produktionen bestar av standardiserade produkter med val kdnda och konstanta egenskaper. For att
kontrollera och sékerstélla att produkternas prestanda dverensstammer med de varden som deklareras
nedan har vi ett kvalitetskontrollsystem. For att uppfylla kraven fér system 4 kravs normalt ingen
typprovning. Inget certifieringsorgan kravs for bedémningssystem 4.

6. Certifiering och angiven prestandai enlighet med harmoniserad standard

Prestanda for massiva spontade golvbrador av gran och furu i enlighet med den harmoniserade
standarden EN 14342:2005+A1:2008 Tragolv — Egenskaper, utvardering av 6verensstammelse och
markning.
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7. Angiven prestanda

Vdsentliga egenskaper Deklarerade varden

Reaktion vid brandpdverkan Ds - s1 (enligt EN 13501-1) med eller utan luftspalt

Tjocklek Minsta totaltjocklek 20mm

Traslag WPPA (gran och furu)

Naturlig bestandighetsklass 4 (enligt EN 350-2)

Densitet 390 kg/m?3 (minsta medeldenistet)
Ljudabsorbtionskoefficient 0,1/0,3 (enligt SS-EN 14915:2013)
Varmeledningstal NPD (no performance detected)
Formaldehydklass El

PCP (pentaklorfenol) NPD (no performance detected)
Farliga amnen NPD (no performance detected)
Bojhallfasthet NPD (no performance detected)

* minsta totaltjocklek 12 mm, minsta tjocklek 8 mm (CWFT enligt SS-EN 14915:2013, Tabell 1; minsta
medeldensitet 390 kg/m3) OBS! Detta galler for paneler i slutanvandning utan luftspalt eller med en

sluten luftspalt bakom.
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8. Lamplig teknisk dokumentation
Information om impregneringsmedel:
Impregneringsmedel Wolmanit CX8N/Tanalit E-7
Intraningsklass NP5 (enligt EN 351-1)
Intraning i splintved >9kg/m3 (NTR AB)
Ger motstadnd mot Rota och insekter i anvandningsklass 3 (enligt EN 335)

Egenskapen fér produkten som ar deklarerad i avsnitt nr.1 och 2, ar i enlighet med den egenskapen
angett i avsnitt nr.7. Denna prestandadeklaration ar upprattad under ansvar av tillverkaren som anges i

avsnitt nr 4.

Karlstad, 2022-04-13
Lars-Kristen Holst, chef produktledning

(underskrift)
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