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I overensstemmelse med det europeiske Rådsdirektiv 89/106/EEC av 21. desember 1988 om tilnærming av 
medlemsstatenes lover og forskrifter om byggevarer, attesteres det at byggevaren 

 
Huntonit Brannit  

 
Malt trefiberplate type MBH, 11 mm tykk og densitet< 900 kg/m3. Til generell bruk under tørre forhold. 
Brannklasse B-s1-d0. Anvendelsesområde og betingelse for bruk er gitt i Huntonit monteringsanvisning B-015,  
M-004 og M-005. 

 
markedsført av  

 
Byggma ASA 
P.O. Box 21 

N-4701 Vennesla 
 

og produsert på fabrikken  
 

Huntonit AS 
 

er av produsenten underkastet en produksjonskontroll og prøving av prøver tatt ut på fabrikken i henhold til en 
beskrevet prøvingsplan, og at det godkjente sertifiseringsorganet Nemko Certification AS har utført en innledende 
typeprøving av produktets relevante egenskaper, en innledende inspeksjon på fabrikken og av fabrikkens 
produksjonskontroll. Videre utfører sertifiseringsorganet den løpende overvåking, vurdering og godkjenning av 
fabrikkens produksjonskontroll. 

 
Dette sertifikatet attesterer, at alle bestemmelser vedrørende overensstemmelseserklæring og yteevne beskrevet i 
Annex ZA i standarden 

  
EN 13986:2004 

 
ble overholdt, og at produktet oppfyller de beskrevne krav. Dette sertifikatet ble første gang utstedt 2005-03-15 og 
vil være gyldig så lenge som betingelsene gitt i den nevnte harmoniserte, tekniske spesifikasjon eller 
produksjonsbetingelsene på fabrikken eller fabrikkproduksjonskontrollen ikke endres betydelig. 

 
Oslo, 2005-03-15 
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