
Tilbehør Nobb nr. Best. nr.

Gumminese til FN1850.1 og FN1650.1 46187566 130021

Paslode oljespray 500 ml 48958053 151299

Luft dykkpistol

Verktøymodell: Paslode FN1650.1

Best. nr.: 575497

Nobb nr.: 45624074

Antall pr. pall ( T - pakk ): 24

Teknisk spesifikasjon
Vekt: 1.31 kg

Mål (H x L x B): 270 x 255 x 65 mm

Type forbruk: 1.6 mm dykkert

Dykkertlengde: 15 - 50 mm

Dykkerttykkelse: 1.6 mm

Magasin: 85 dykkert

Arbeidstrykk: 5 - 8 bar

Lydnivåer NS - EN 12549: Lydsone LpA, 1s, 1m: 80.7 dB
Lydtrykk LpA, 1s: 93.7 dB
Lydeffekt LwA, 1s: 94.1 dB

Vibrasjoner NS - ISO 8662-11: 3.71 m/s²

Rett F16 - dykkert
1,6 x L Antall pr. eske Kartong Nobb nr. Best. nr.

ELFORSINKET

20 mm 5000 8 43784016 395059

25 mm 5000 8 40774838 395061

30 mm 5000 8 43784020 395062

32 mm 5000 6 40775587 395063

35 mm 5000 6 30084339 395064

38 mm 5000 6 40815086 395065

40 mm 5000 6 43784054 395066

40 mm* 5000 4 42897820 120201

45 mm 5000 4 40812844 395068

50 mm 5000 4 40977225 395069

RUSTFRI A2

30 mm 5000 8 43784092 395994

32 mm 5000 6 51161460 395073

35 mm 5000 6 47945081 395074

38 mm 5000 4 51162262 395075

40 mm 5000 6 43784122 395995

50 mm 5000 4 43784141 395076

SYREFAST A4 

30 mm 5000 8 43784160 395999

35 mm 5000 6 44073986 395748

40 mm 5000 6 43784175 396000

50 mm 5000 4 43784186 395750

*hvitt hode
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Paslode FN1650.1 
leveres i en solid og 
stablevennlig  
koffert der det er 
plass til en eske med 
dykkert. Kofferten 
inneholder verne-
briller, bruksanvisning, 
sikkerhetsinstruksjon, 
CE - deklarasjon, 
reservedelstegning, 
gumminese og olje.

Paslode FN1650.1 er en lett og smidig dykkpistol for rett 
dykkert fra 20 til 50 mm.

Verktøyet har justerbar avslutning og nøkkelfri dybde-
justering samt ergonomisk gummigrep.

«Quick clear» - systemet gjør det enkelt å fjerne forkiling.

Mekanismen «Last nail lock out», gjør at verktøyet  
stopper når magasinet er tomt.

zz Panel

zz Lister

zz Utforinger

zz Plater

zz Karmer

zz Møbler
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Stamme
= 1.6 mm
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DYKKERTMONTASJE - LUFT




