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PRODUKTDATABLAD TETNINGSLIST LVD 02/2021

PRODUKTBESKRIVELSE  

LVD tettningslist på rull av EPDM-gummi. Listen benyttes for tetting mellom 

stålprofiler og tilsluttende gulv, vegger og tak.

Materialspesifikasjon: Ethylene, Propylene, Diene M-klasse. 

Fordeler:

• Lyddempende                                                                                                       

• Vær- og ozonbestandig                                                              

• Kjemikalieresistens

 

GUMMILIST FOR TETTING MELLOM 
STÅLPROFILER OG BYGNINGSDELER

MONTASJE  

Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

FORPAKNING OG L AGRING 

LVD tetningslist kommer i løs forpakning.                                           

Oppbevares innendør og tørt. 

ANGITT YTELSE YTELSE/SPESIFIKASJON ENHET

Farge Svart

Polymer EPDM

Arbeidstemperatur -35 - +120 °C

SPESIFIK ASJON TETNINGSLIST LVD

BETEGNELSE
BREDDE 

MM
LENGDE 

MM
VEKT 

KG/STK

LVD 45 45 50000 3,0

LVD 70 70 50000 4,0

LVD 95 95 25000 2,6


