
Produktdatablad
Elektroverktøy for håndverk og industri

Batteridrevet bajonettsag BITURBO

GSA 18V-28

Batteridrevet bajonettsag med kraft fullt på høyde med
ledningsdrift, for effektivt rivningsarbeid

De viktigste dataene
Skjæredybde i treverk 230 mm

Slaglengder 28 mm

Vekt ekskl. batteri 3,2 kg

Bestillingsnummer 0 601 6C0 001

> Mer produktinformasjon

Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Skjæredybde i treverk 230 mm

Skjæredybde i metallprofiler og metallrør 150 mm

Slaglengder 28 mm

Vekt ekskl. batteri 3,2 kg

Batterispenning 18,0 V

Slagtall i (1. gir / 2. gir) 2.900 slag/min

Emballasjemål (bredde x lengde x høyde) 360 x 440 x 255 mm

Informasjon om støy/
vibrasjon
Saging av treverk
Svingningsemisjonsverdi ah 23,1 m/s²

Usikkerhet K 1,5 m/s²
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Fordeler:
■ BITURBO Brushless-teknologi sørger for maksimal ytelse

med batteridrift, fullt på høyde med 1100-watts
ledningsdrevet sag

■ Sagbladet smekkes på plass og er dermed enkelt å sette
inn og ta ut

■ Mindre anstrengende arbeid i enhver stilling takket være
perfekt forhold mellom kraft og vekt
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