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TEKNISKE DATA:  

 

VOLUM: 1L 

BRUKSOMRÅDE: INNE 

TYPE: SYNTETISK RENGJØRINGSMIDDEL 

FORBRUK: 1L TIL CA. 15 m2. BRUKES UFORTYNNET 

EGENVEKT (KG/l): 1,0 

Innhold: Ikke-ioniske overflateaktive stoffer, 
anioniske overflateaktive stoffer, < 5 %. 

Ingredienser: Aqua 
Alcohol, C10, ethoxylated 
Fatty acids, rape-oil, methyl esters 
Diethylene glycol monobutyl ether 
D-Glucopyranose, oligomeric, heptyl 
glycoside  
Alanine,N,N-bis (carboxymethyl)-, sodium 
salt 

 
Opus Penselrens er et effektivt rengjøringsmiddel for alle 
typer malerverktøy. Spesielt egnet til å fjerne maling fra 
pensler. Kan brukes på maleverktøy som er brukt til alle typer 
vann- og oljebasert maling. Opus Penselrens er ikke like 
effektiv for fjerning av 2-komponent maling og Xylenbasert 
maling. Brukes ufortynnet. 
 
Bruk: 
Opus Penselrens er ferdig til bruk og skal ikke tynnes. Tørk av 
mest mulig av maling fra verktøyet. Hell en passende mengde 
Penselrens i et kar og gni penselen godt inn. Skyll med vann. 
Er penselen hard, la den stå over lengre tid i oppløsningen og 
skyll med vann. Gjenta behandlingen om nødvendig. 
Oppbevar penslene liggende. Tørk av penselen grundig før 
bruk. 

 
Øvrig informasjon 
Produktet må lagres i henhold til nasjonale 
bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og 
lagres tørt ved jevn temperatur. Oppbevares og fraktes 
stående. 
 
 
Miljø og sikkerhet:  
Se eget sikkerhetsdatablad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 


