Optimera AS/ Postboks 40 Haugenstua/ 0915 Oslo / Tel.: 2216 88 00 / optimera.no

YTELSESERKLZAERING

Nr. 10001
1. Enlydig identifikasjonskode for produkttypen: Optiform Dampsperre

2, Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjer identifisering av byggevaren i samsvar med
artikkel 11 nr. 4: L2615-1

3. Produsentens tilsiktede bruksomrader for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Innvendig dampsperre i isolerte bygninger.

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
Optiform Dampsperre. Baca Plastindustri AS, Pb. 23 Nesttun, 5852 Bergen.

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):
Ikke relevant.

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 2+

7. Dersom ytelseserklaaringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
SINTEF Byggforsk (det meldte organs navn og identifikasjonsnummer, om relevant) har utfgrt i samsvar med system
s (beSKrivelse av tredjemannsoppgaver som fastsatt i vedlegg V) og har utstedt
TG Nr. 20104 (sertifikat for konstant ytelse, samsvarssertifikat for produksjonskontroll i fabrikk, praving-fberegningsrapporter
(alt etter som hva som er relevant))

8. Dersom ytelseserkleeringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
.................... (det tekniske vurderingsorgans navn og identifikasjonsnummer, om relevant) har utstedt
.................... (referansenummer for den europeiske tekniske vurdering) pa grunnlag av
«vvnennn. (referansenummer for det europeiske vurderingsdokument) har utfart
..... | samsvar med system
..... (beskrivelse av tredjemannsoppgaver som fastsatt i vedlegg V) og har utstedt
.. (sertifikat for konstant ytelse, samsvarssertifikat for produksjonskentroll i fabrikk, praving-/beregningsrapporter
(alt etter som hva som er relevant))

9. Angitt ytelse .

Vesentlige egenskaper Ytelse Harmonisert teknisk spesifikasjon
(se merknad 1) (se merknad 2) (se merknad 3)
Vanntetthet Tett ved 2 kPa i 24 timer NS-EN 1928 (A)
Vanndampmotstand 100 x 10° m?sPalkg NS-EN 1931 o
Fimiengelse MD/TD 2300 % /2300 % NS-EN 12311-2 (B)

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller:
Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserkleeringen er utstedt pa eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og pa vegne av produsenten av:

.................................................................................................

B.mg,,.gf.-m...:...2.8?/[&/(9’..._..____......

(sted og utstedelsesdato)




