
Slagbormaskin LXT®

DHP489
18V • 70 Nm • 0 - 1 800 min-¹
Kraftig børsteløs slagbormaskin for proffen

Meget allsidig slagbormaskin med robust
konstruksjon og kraftig motor. Leveres med
metallchuck. Børsteløs motor gir lavt batteriforbruk
og mye kraft i forhold til størrelse og vekt. LED-lys.
Et naturlig valg for de aller fleste håndverkere.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning 18 V
Spenning LXT ✓
Børsteløs motor ✓
Turtall 0 - 550 / 1800 min-¹

Maks moment hard/myk 73 / 40 Nm
Moment innstilling 21
Slagtall 0 - 8250 / 27000

min-¹
Maks borediameter i mur 16 mm
Maks borediameter i stål 13 mm
Kapasitet chuck 1,5 - 13 mm
Vekt med batteri (EPTA) 1,8 - 2,5 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 175 x 81 x 261 mm
Batteritype Li-ion
Maks borediameter i tre (Trebor) 38 mm
Maks borediameter i tre (Selvmatende
fresebor)

51 mm

Elektronisk bremse ✓

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• LED-lys lyser opp arbeidsområdet
• For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen

stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt
utladet
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

ANNET

Bruksanvisning
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