
DoP nummer: DoP-h19/0015

Utgave: 1.0

1

2

3 Produsent: Simpson Strong-Tie Int. Ltd.

4 N/A

5 System for vurdering: 4

6 Harmonisert standard (hEN) eller Europeisk vurderingsdokument (EAD)

ITTR nummer

ITTR-19/0015

7 Deklarert Yteevne:

Generelle egenskaper

Anmerkning:

8 Passende teknisk dokumentation og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon N/A

Michael Andersen

Vice President, European Operations (Sainte Gemme La Plaine, Fr.) 07/11/2019

Dette dokument er en norsk oversettelse av det originale engelske dokument.

For adresse på lokal avdeling refereres til:www.strongtie.eu

(2) EN 14566 kap. 4.2

Underskrevet for fabrikanten og på dennes ansvar av:

EN standard Bemyndiget organ

EN14566:2008+A1:2009 -

Reaksjon mot brann (klasse) (1) Bøyestyrke (2)

Ytelses erklæring (DOP)

Autorisert representant:

Produktes unike 

identifikasjonskode:

Anbefalt bruk: For gipsplater / stål / gipsvegg / trekonstruksjon

Yteevnen for ovennevnte produkt(er) er i overensstemmelse med deklareret yteevne. 

Denne ytelses erklæring er udstedt i overensstemmelse med Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011, på 

eneansvar av fabrikanten.

A1 Pass

(1) EN 14566 kap. 4.1; EN 13501-1

TS, TSBW & TTFF 
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