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TEKNISKE DATA:

VOLUM: 0,68L, 2,7L OG 9L
BRUKSOMRADE: INNE
BINDEMIDDEL: AKRYL DISPERSION
GLANS: 10

DENSITET: 1,3

TORRSTOFF: 38

BREKKING: KAN BREKKES
FORBRUK: 7-10 m%/LITER
PAFPRING: PENSEL, RULL ELLER SPR@YTE
FORTYNNING: VANN
RENGJ@RING AV VERKT@Y: VANN

T@RKETID V/23 °C, 50 %

RH:

OVERMALBAR: 1 TIME
BRUKST@RR: 4 TIMER

LAGRING: FROSTFRITT

Opus V er en akryl veggmaling i glans 10 for bruk innendgrs.
Benyttes til mellom- og toppstrek pa bygningsplater,
glassfibervev, sandsparkel, puss, betong m.m. i tgrre rom.

Forbehandling:

Underlaget ma vaere rent og t@rt. Rengjgr med
grovrengjgringsmiddel egnet for maling. Etterskyll godt.
Tidligere oljemalte flater, MDF-plater og harde, glatte
underlag mattes med sandpapir og grunnes.

Ubehandlet mur, tidligere kalket og sterkt smittende
underlag skrapes, bgrstes, og seises fgr pafgring av Opus V.

Bruk:

Opus V er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Opus V
pafgres best med rull, men pensel kan ogsa brukes.
Sprayting bgr gjgres av profesjonelle. Minimum
pafgringstemp 5 °C, best resultat oppnas ved pafgring i

romtemperatur.

@vrig informasjon:

Ved sliping av behandlede overflater, samt fjerning av
maling ved bruk av varmluftspistol/flamme eller lignende
kan det dannes helsefarlig stgv og/eller rgyk. Sgrg for god
ventilasjon. Bruk ngdvendig personlig verneutstyr.

Sidelav1l

Lukk boksen ordentlig etter bruk. Flytende malingrester,
renseveske og tom emballasje leveres til miljgstasjon.
Lagres tgrt og frostfritt. Rgres godt om fgr bruk. Ulike
produksjonsnummer til sistestrgk blandes for a unnga
glans- og fargeforskjell.

Miljo og sikkerhet:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unnga kontakt med
huden og gynene. Ma ikke tsmmes i kloakkavlgp. Ved
svelging, kontakt lege omgaende og vis beholder eller
etiketten. For mer utfgrlig informasjon, se
sikkerhetsdatablad.
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VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010).
Dette produktet inneholder <1 g/I VOC.

Dette produktet er miljgtilpasset og
oppfyller kravene til miljgmerket Svanen.
For informasjon se:www.nordic-
ecolabel.org

Produktet er testet i henhold til de testkrav som settes av
BREEAM-NOR.

Produktet tilfredsstiller BREEAM-NOR HEA 02.

Opus Ultravegg inneholder ingen stoffer pa A20-listen.
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