
Senotherm Lakk, spray
    

Varselord: Fare
EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. H220 Ekstremt brannfarlig 
gass. H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H225 Meget brannfarlig væske og damp. H226 
Brannfarlig væske og damp. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. 
H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller 
svimmelhet. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for 
hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme, varme 
overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray 
mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres 
eller brennes, selv ikke etter bruk. P273 Unngå utslipp til miljøet. P280 Benytt 
vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern. P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må 
ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122°F. P501 Innhold / beholder leveres Tolmer AS, Løenveien 4, 1653 Sellebakk, +47 69364460



til i samsvar med lokale bestemmelser.
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