
Vinkelslagskrutrekker
LXT®

DTL061Z
18V • 1/4" • 60 Nm • 0 – 2 000 min-

¹Smidig 18V vinkelslagskrutrekker

Batteridrevet 18V vinkelslagskrutrekker. Ideell på
trange steder med sin vinkelhøyde på bare 53mm.
Z-modell kommer uten batteri og lader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning 18 V
Spenning LXT ✓
Batteribeskyttelse ✓
Turtall 0 - 2000 min-¹

Maks moment (Nm) 60 Nm
Kapasitet bolt M4 - M12
Kapasitet maskinskrue M4 - M8
Strammekapasitet for bolter med høy
strekkfasthet

M4 - M8

Slagtall 0 - 3000 min-¹

Lydnivå (LWA) 102 dB(A)
Lydnivå (LpA) 91 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), festing av
bolt

17,5 m/sec²

Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt med batteri (EPTA) 1,4 - 2,0 kg

EAN 0088381664240

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Den lange maskinkroppen gjør det enkelt å finne en
god arbeidsposisjon.

• Den lange maskinkroppen gjør det enkelt å finne en
arbeidsposisjon.

• Godt grep gir en stabil og sikker arbeidsstilling.
• LED-arbeidsbelysning.
• 1/4" bitsinnfesting.
• 4-pols motor - mer effektiv, mindre og lettere.
• Gummiert håndtak for sikkert grep.
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

VALGFRITT TILBEHØR

821550-0
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT

837644-1
INNLEGG MAKPAC TYPE 2

B-42961
Gjengestagadapter M6, 1/4"

B-42977
Gjengestagadapter M8, 1/4"

B-42983
Gjengestagadapter M10, 1/4"

ANNET

Bruksanvisning
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