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Original GARDENA System – Tilkoblingsmuligheter på vannkranen 
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Artikkelbetegnelse Krankobling Krankobling Krankobling Krankobling
Ref.nr. 18220-20 18221-20 18222-20 18224-24
EAN-kode

Minimum forpakning stk. / Palleenhet 12 / 2304 24 / 2304 12 / 2304 10 / 1320
Form emballasje 4-farget blister 4-farget blister 4-farget blister 4-farget blister
Lev. kun i hele forpakn. • • • •
Art.nr. 970 52 13 01 970 52 17 01 970 52 24 01 970 52 36 01
Leveres også i løs form

Ref.nr. 18220-50 18221-50 18222-50 –
EAN-kode

4078 5493 4078 5622 4078 5646

–

Minimum forpakning stk. / Palleenhet 20 / 7920 50 / 10.000 50 / 10.500 –
Art.nr. 970 52 16 01 970 52 23 01 970 52 34 01 –
Form emballasje Løs Løs Løs –
Bruk Tilkoblingsmulighet på vannkranen
Frostbeskyttelse • • • •
Tilkoblingsmuligheter 16,7 mm (G 3/8")-vannkran med 

21 mm (G 1/2")-gjenge
21 mm (G 1/2")-vannkran med 
26,5 mm (G 3/4")-gjenge

26,5 mm (G 3/4")-vannkran med 
33,3 mm (G 1")-gjenge

?

Egenskaper Den sklisikre ytre konturen garanterer en problemfri og praktisk montering. Enkel, behagelig håndtering grunnet ny form.  
Antisprut: Den innovative formen lar deg tappe vann uten sprut - garantert.

Økt vannmengde

Spesielle innvendige dimensjoner sikrer maksimal vanngjennomstrømning.  
(kun PREMIUM OGS).

Antisprutbeskyttelse

Sentrert vannstråle. 
Vanntapping uten sprut.

 Patentert/patentsøkt

Antisprut Krankoblinger
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