
TIMELESS NORWEGIAN CRAFT

Pris fra

REN FORBRENNING LUKKET FORBRENNING SVANEMERKET

x  Frisklufttilkobling

JØTUL FS 74
TILPASSET BOLIG UTEN BRANNMUR

•  Integrert brannmur og tilslutning til  
ventilert skorstein

• Innsyn til flammene fra tre sider
• Praktisk vednisje, åpen fra en eller to sider
•  Tilpasset innsats Jøtul I 520FRL

TEKNISK

Overflate Lettbetong, støpejern i sort lakk
Tilleggsutstyr Gulvplate, dekkelement for lukking 

av vednisje, varmelagrende stein, 
frisklufttilkobling

Maks vedlengde 50 cm
Dimensjoner 169x57,4x60 cm (HxBxD)

Vekt 371 kg
Oppvarmingsareal 56 - 143 m2

Effekt 3,9 | 7 | 10 kW (MIN | NOM | MAKS)

Virkningsgrad 77 %
Røykuttak Topp og bak (Ø 150 mm)
Min. avst. til  
brennbart * Bak 0 cm, side 70 cm
Min. avst. til  
brannmur* Bak 0 cm, side 50 cm
* Spesifikke tekniske opplysninger for din installasjon finner du på www.jotul.no
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Min. mål gulvplate
X,Y: Ihht. nasjonale lover og regler

Tilleggsutstyr: Hull i gulv for 
Ø 80 mm uteluftstilkobling

Brennbar vegg Jøtul JGWF - 5 Brannmursplate
Tilleggsutstyr: kit for Ø 80 mm
uteluftstilkobling
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