
Produktbeskrivelse
Jackon DrainPro er en Sintef Teknisk Godkjent grunnmurs plate 
på rull. Ved bruk på grunnmurer så er platen et vannavvisende 
og kappilær brytende sjikt. Ved bruk på eldre konstruksjoner vil 
knastene sørge for transport av luft mellom grunnmur og utven-
dige masser. Platen leveres i 3 forskjellige bredder og lengde på 
20 m.

Tilbehørsprodukter
Kantlist
DrainPro Skruer

Overflatebehandling
Ingen

Farger
Svart

Bruksområde
Jackon DrainPro brukes i kombinasjon med Jackon Thermo-
mur for optimal fuksikring av underetasje. Kan også brukes til 
torvtak, eldre kosntruksjoner etc.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav
Produktgodkjenninger utstedt av akkrediderte kontrollorganer 
Europeisk standard 
Hjemmeside 
Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, 
bransjenormer etc

Avfallsbehandling
Avfallstype: Plast
Avfallshåndtering: Materialgjenvinning
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Montering/utførelse
Referanse til NBI Byggdetaljer: 
523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting.
523.127 Betongvegg mot terreng
721.121 Fukt i kjellere

Tekniske data
Se Teknisk Godkjenning 20618


