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PRODUKTBESKRIVELSE 

Brannsikre magnesiumoksidplater (MgO = Magnesiumoksid) bygget opp av magnesiummalm og andre naturlige råvarer. Densiteten er 1200 kg/m³ 

og fuktinnholdet i platene er 10 %. Platene har en lys grå-hvit farge. 

Platene er brannhemmende, klasse A1 (ihht. rapport SP07788-1rev1).  Platene tåler mye fuktighet og har meget lav fuktbevegelse. Platene er 

råtesikre, og motstandsdyktige overfor mugg, sopp, insekter, bakterier, skadedyr m.m.  Gode lydisolerende egenskaper. 

 

EGENSKAPER  

Platene egner seg best til innendørs bruk, Typiske bruksområder er som underlag for varmekabler, keramiske fliser, kledning o.a. Mer informasjon 

er å finne i vår monteringsanvisning.  

  

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD  

Produktet krever intet vedlikehold. 

 

MILJØPÅVIRKNING  

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.  

 

HENVISNINGER  

Se vår monteringsanvisning. 

 

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL 

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall, og kan deponeres til egnet mottaksstasjon. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teknisk service 
Importør: 

Forestia AS, Damvegen 31 
2435 Braskereidfoss 
Telefon: 38 13 71 00 

 
E-mail: 
forestia.kundesenter@byggma.no 
www.forestia.no 
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