
Husqvarnas sagvogner er spesialdesignet for Husqvarnas håndholdte bensindrevne 
kappemaskiner. Hurtigkoblingene gjør det lett å montere kappemaskinen på vognen, 
og skjæredybden er enkel å stille inn. Med en sagvogn er det lett å kappe i rette eller 
buede linjer samt tett inntil vegger og fortauskanter. Designen er kompakt, og de er 
lette å slå sammen og transportere. KV 970 /1260 passer også til K 960. 

Enkel transport 
Sagvognen er enkel å legge sammen 
for å forenkle transport og lagring 

Enkelt å bestemme 
kuttedybden 
Forenkler justeringer, og returnering til 
oprinnelig innstilling. 

Sporingskontroll 
Enkel å kutte i rette eller buede linjer, 
tett inntil vegger og kanter takket 
være de justerbare hjulene. 

Rask og enkel montering 
Takket være hurtigkoblingene er 
kappsagen enkel å montere 
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FUNKSJONER
• Rask og enkel montering 

• Sporingskontroll 

• Enkelt å bestemme kuttedybden 

• Enkel transport 

• Water saving 

• Tidssparende 

• Den trinnløst regulerbare dybdebegrensningen gjør det enkelt å 
stille inn nøyaktig sagedybde. 

• Innstilling sideveis gjør det mulig å kappe i rette eller buede linjer. 

• Hurtigfeste gjør det enkelt å montere kappmaskinen til kappvognen. 

• Asfaltkapping ved veiarbeider. 

• Nedgraving av alle typer kabler. 

Tekniske spesifikasjoner

Bruttovekt 33400 g
Netto vekt 29400 g

EMBALLASJE

Packaging length 840 mm
Packaging width 500 mm
Packaging height 700 mm


