
FDV-DOKUMENTASJON

Villeroy & Boch Norge AS 
Luhrtoppen 2 
1470 Lørenskog 
NORGE

Tlf.: 67 97 82 50
E-post: norway.info@villeroy-boch.com
Web: www.villeroy-boch.no

NRF   Artikkelnummer   Navn
6025481  8M42S1S5    Subway 3.0 Klosettsete med SoftClose og 
        QuickRelease, Ebony sort

Produktbilde       
       

     
Mål (B x D x H):     374 x 438 x 42 mm
Vekt:       2,43 kg
Leveringsomfang:     1 x toalettsete og deskel
Funksjon:     med automatisk senkemekanisme (SoftClose) 
      med avtakbart sete (QuickRelease)
Fargenavn:     Ebony sort
Overflate:	 	 	 	 	 Matt
Materiale:      Herdeplast
Opprinnelesland:    Tyskland (DE) 
GTIN:      4062373755952

Måltegning

Tekniske data

1

Model 8M42 S1 Subway 3.0 toilet seat with Soft Closing and Quick 
Release, incl. 9224 74 61 fixed hinge with Quick Release

Product Description Subway toilet seat in Wrap Over design made of colour ingrained 
duroplast with fixed hinge in stainless steel and plastic
•  incl. fixed hinge with Quick Release in stainless steel and plastic 
• centre distance: 180 mm 
• load of ring seat: 240 kg 
• 10 year guarantee

Colour Programme 01 White (Alpin)
RW Stone White
T1 White Antibac
R7 Pure Black
i4 Graphit

Hinge Finish 61 Stainless steel

Spare Parts A)  9224 74 61 Fixed hinge with Quick Release in stainless steel 
and plastic.

B) 9209 48 00 Soft Closing packet
C)  9209 47 00 Buffers for seat and cover

Cleaning Instructions Use a mild soap solution. Seat and hinge should not be left damp, 
but be dried with a soft cloth. When using abrasive, corrosive 
or chlorine based cleaners for the bowl, avoid contact with seat 
and hinge as it may lead to damages or flash rust. Therefore, 
when cleaning the bowl, make sure that seat and cover are in an 
upright position until all the cleaner has been flushed away.
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Montering
Monteres i henhold til monteringsanvisning.   

Reklamasjonsvilkår           

Rengjøring, drift og vedlikehold
Denne toalettsetet er designet og produsert med stor omhu og oppmerksomhet på detaljer. Hvis du følger noen enkle 
rengjøringsinstruksjoner, vil du kunne nyte komforten, kvaliteten og skjønnheten hver dag. For å sikre best mulig 
hygiene,	er	overflaten	av	toalettsetet	lukket	og	porefri.	Vennligst	ikke	bruk	slipende,	korrosive	eller	klorbaserte	
rengjøringsmidler	da	disse	kan	føre	til	misfarging	og	flash	rust.	Vennligst	bruk	kun	mild,	pH-nøytral	såpe	for	rengjøring.	
Hvis setet og lokket kommer i kontakt med toalettrengjøringsmidler eller andre aggressive rengjøringsmidler, skyll 
umiddelbart med rent vann. Etter rengjøring, tørk av eventuell gjenværende fuktighet med en myk klut. Setet og lokket 
må stå i oppreist stilling til alle rengjøringsmidler i bollen er skylt bort. Etterstrammes vedbehov. 

Reservedeler
Villeroy & Boch Norge AS garanterer tilgjengelige reservedeler i 
minimum 5 år etter at produksjon av produktet opphører.

Villeroy & Boch Norge AS følger norsk kjøpslov med 5 års 
reklamasjonsrett og 2 års fabrikkgaranti. 
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N/A  92247461   Hengselsett

N/A  92094700   Buffersett

N/A   92094800   SoftClosing-sett

https://pro.villeroy-boch.com/bw_ecom/bw/0/dl_mal/vub_xx_s_sas_ii_v00_37452.pdf

