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PRODUKTDATABLAD/FDV 

Fagmann Vannstopper WTG-39A 

 

 

BESKRIVELSE: 
Fagmann Vannstopper er et system for detektering av  
vannlekkasjer med automatisk avstenging av vanntilførsel.  
Ved vannlekkasje vil enheten gi lydsignal, samtidig aktiverer  
enheten magnetventilen som stenger vanntilførselen. 
 
BRUKSOMRÅDER: 
Fagmann Vannstopper benyttes i boliger, fritidsboliger og 
næringsbygg. 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER: 
Nettspenning 230V AC 50-60hz 
Strømforbruk  (ikke alarm) 8,5mA 
Strømforbruk  (ved alarm inkl. 1 ventil) 92mA   
Strømforbruk  (ved alarm inkl. 2 ventiler) 176mA 
 
FYSISKE MÅL   HXBXD (MM)  VEKT (G) 
Fagmann Vannstopper 71 x 125 x 29 380       
   
Lengde ventilkabel   750mm      
Lengde powerkabel 750mm 
 
TILKOBLINGSMULIGHETER: 
Sensorinngang for sensorledning. 
Sensortape kan benyttes med Jackovergang. 
 
PRODUKTVARIANTER: 
Komplett med 1/2” ventil   NRF nr.   5648279 
Komplett uten ventil   NRF nr.   5648591 
 
PAKKENS INNHOLD: 
Magnetventil 1/2”    NRF nr. 5640101 (Kan frafalle ved annen produktvariant) 
Sensortape à 3m    NRF nr. 5648223 
Jack overgang f/sensortape   NRF nr. 5648221 
Fagmann sentralenhet WTG-39A NRF nr. 5648592 
 
FDV (Forvaltning Drift og Vedlikehold) 
Systemet skal testes 2 ganger i året for å forsørge seg driftssikkerhet å følgende må gjøres. 
Funksjonstest av ventil.  
Tørke over sensorkabel om den er svært støvete.  
 
Se i brukerveiledning for nærmere beskrivelse.  
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