
Husqvarna DM 230
Håndholdt elektrisk kjernebormotor med attraktiv design og funksjonell ergonomi. Maskinen er konstruert med 
pistolhåndtak som gir deg større kontroll. Håndholdt kjerneboring opp til 80 mm eller stativmontert boring opp til 150 
mm. Egner seg til lettere oppgaver som ventilasjon, VVS-rør og installasjon av elektriske kontakter og ledninger. DM
230 er et utmerket valg for både profesjonelle og halvprofesjonelle brukere.

Dimensjoner

UNC vanntilkobling G 1 / 4"

Vekt 7 kg

Produktstørrelse, lengde 438 mm

Produktstørrelse, bredde 104 mm

Borutstyr

Maks bordiameter Handheld 80 mm

Bordiameter maks, i stativ 150 mm

Min bordiameter 0 mm

Motor

Elektronisk produkt Ja

Frekvens 50 Hz

Spenning 220-240 V

Nominelt effektforbruk 1.85 kW

Lyd og støy

Lydeffektnivå, garantert (LWA) 108 dB(A)

Lydeffektnivå, målt 107 dB(A)

Lydtrykksnivå ved brukerens øre 93 dB(A)

Spesifikasjoner

Vanntrykk, maks 8 bar

Monteringskrage 60 mm

Spindelgjenge, innvendig 1 / 2"

Spindelgjenge, utvendig 1 1/4" 7 UNC

Transmisjon

Antall gir i girkasse 3
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