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Geberit ACO 103plus pressverktøy [1], i koffert

Bruksformål

For pressing av Geberit pressfittingsystemer

Egenskaper

Geberit kompatibilitet [1]
LED-belysning av pressestedet
Med Bluetooth®-grensesnitt for NovoCheck-appen
Dreibart hode
Hydraulisk

Tekniske data

Nominell kraft 19 kN

Kapslingsgrad IP20

Beskyttelsesklasse III

Driftsspenning 12 V DC

Inngangsstrøm 240 W

Batteritype Litiumionbatteri

Driftstemperatur -20 – +60 °C

Driftstemperatur batteri -10 – +50 °C

Lydtrykknivå ved brukerens øre 75.5 dB(A)

Maksimalt lydtrykknivå 86.5 dB(A)

Svingningsemisjonsverdi ≤ 2.5 m/s²

Leveringsomfang

Batteripressenhet [1] 12 V DC
Ladeapparat

2 litium-ion-batterier 12 V / 2 Ah
Koffert

Art. nr. NRF nr. Kompatibilitet Merkespenning / nettfrekvens Inngangsstrøm Støpseltype Vekt

Denne artikkelen passer til systemet: Geberit Mapress

691.017.P1.1 1083496 [1] 230 V / 50-60 Hz 55 W CEE 7/16 6.78 kg

Denne artikkelen passer til systemet: Geberit Mepla

691.017.P1.1 1083496 [1] 230 V / 50-60 Hz 55 W CEE 7/16 6.78 kg

Eksempelbilde
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