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1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Kjemikaliets navn PROPAN, C3 H8

Produkt type B55300 Annet Brensel

Revisjonsdato 02.07.2008

Kjemisk navn Propan

Produsent, importør Angros AS

Holmejordetveien 46, Stavern

3267 Larvik

Telefon:  33 13 24 60  Fax:  33 13 24 61

NorgeLand

Angros ASAnsvarlig

carl@angros.noE-post

Giftinformasjonen: 22 59 13 00Nødtelefon

Internkode ANG002

EC-nr 200-827-9

CAS-nr 74-98-6

Deklarasjons-nr 100620

Kjemikaliets bruksområde 36.6 Industriproduksjon ellers,  PR.1 Privat anvendelse

Utarbeidet av Grepa Produkter, Miljø & Data

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Faresymboler

Farebeskrivelse R-12 Ekstremt brannfarlig. 

Ved hurtig fordampning kan gassen fortrenge luftens oksygen med derpå følgende 

kvelningsrisiko.

Trykkbeholder: Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C; Må 

ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom.

3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

Ingrediens EC-nr. R-setningerKlass.CAS-nr. Vekt-%

74-98-6200-872-9 1260-100Propan Fx
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Tegnforklaring R-setningenes fullstendige ordlyd finnes i seksjon 16. Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, 

Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, 

Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig.

Ingredienskommentarer Gassen er ved vanlig trykk og temperatur fargeløs og uten lukt. Gass til spesielle formål er 

tilsatt luktestoff.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Annen informasjon Frisk luft, varme, ro.  Legehjelp er nødvendig ved symptomer som kan tilbakeføres til 

produktets innvirkning på hud, øyne eller ved innånding av damper. Ved legebesøk, ta med 

dette sikkerhetsdatabladet.

Innånding Flytt pasienten til frisk luft. Kontakt lege ved ubehag.  Ved bevisstløshet stabilt sideleie, sørg 

for frie luftveier. Ved store åndedrettsproblemer, kunstig åndedrett/oksygen.

Flytt den skadede fra forurenset område. Frostskade etter væskesøl behandles tørt, dekkes med 

sterile kompresser.  Forfrysning skal behandles av lege.  Tap av hudfett erstattes med fet 

hudkrem.

Hudkontakt

Skyll straks med mye vann i min. 15 minutter (hold øyenlokk utbrettet, ta av eventuelle 

kontaktlinser).  Kontakt lege/øyelege øyeblikkelig.

Øyekontakt

Ikke normal eksponeringsvei.Svelging

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

Passende slukningsmidler Skum, CO2, Pulver.

Ikke slukk en gassflamme fra lekkasje med mindre det er helt nødvendig - ny. spontan og 

eksplosiv antennelse kan inntreffe.

Uegnede slukningsmidler Rettet vannstråle.

Brann og eksplosjonsfarer Ekstremt brannfarlig.  Dampene er tyngre enn luft. Fare for eksplosiv damp/luft blandinger over 

bakken. Trykkbeholdere kan sprekke / eksplodere. Vær oppmerksom på faren ved bruk av vann 

på utette beholdere.

Personlig verneutstyr Full brannvernutrustning og åndedrettsbeskyttelse med trykkluft eller friskluftmaske.

Annen informasjon Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Flammeutsatte beholdere kjøles 

med vann inntil alle branntilløp er slukket.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Hold mennesker og dyr unna det forurensede området.  Bruk beskrevet verneutstyr.  Se avsnitt 

8.  Fjern alle antennelseskilder og ventiler området.

Sikkerhetstiltak for å 

beskytte personell
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Sikkerhetstiltak for å 

beskytte miljø

Utstrømming av væske kan hindres ved å snu beholderen slik at lekkasjen blir i gassfase i stedet 

for væskefae. Flytende propan må ikke få spre seg til avløpsledninger og pumpestasjoner pga. 

stor eksplosjonsfare.

Egnede metoder for 

skadebegrensning og 

opprenskning

Gassutstrømming og fordampning kan reduseres ved avkjøling av beholderen (f.eks. med CO2) 

eller ved å dekke beholderen med skum. For viderer behandling se avsnitt 13.

Annen informasjon Propan vil i væskeform flyte på vann under kraftig isdannelse. Gassen vil raskt fordampe til luft. 

Vær oppmerksom på brann- og eksplosjonsfare.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

Trykkbeholder: Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C; Må 

ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom.

Spesielle egenskaper og 

farer

Håndtering Stående eller løse flasker må festes eller sikres på annen betryggende måte. Påse at slanger , 

ventiler etc. ikke har lekkasjer

Oppbevaring Lagres kjølig og godt ventilert.  Må ikke lagres ved temperaturer over 50 °C.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Ingrediens CAS-nr. Anm.Typemg/m3 ppm

8 timer

mg/m3 ppm År

Korttid

EC-nr.

Propan 74-98-6 Adm.norm900 500 2008200-872-9

Administrativ norm 

anmerkning

Adm.norm = Norske administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 

(Arbeidstilsynets best.nr. 361).

Sunn fornuft og sikkerhetsregler skal alltid brukes ved almen omgang med kjemikalier.  Sørg 

for bruk av anbefalt sikkerhetsutstyr.  Sørg for tilstrekkelig utsug eller ventilasjon på 

arbeidsplassen. Bruk eksplosjonssikret ventilasjonsutstyr. Mulighet for øyenspyling skal finnes 

på arbeidsplassen.

Begrensning av eksponering 

på arbeidsplassen

Åndedrettsvern Bruk åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon (EN 141, EN143).  Ved konsentrasjoner 

< 1vol% bruk filter A (brunt filter). Ved konsentrasjon  > 1 vol% bruk friskluftmaske.

Øyevern Tettsluttende vernebriller eller ansiktmaske i henhold til EN166.

Håndvern Anbefalt hanskemateriell: Neopren eller PVC.  Anbefalt gjennomtrengningstid: > 8 timer.  Bruk 

bare beskyttelseshansker  med CE-merking  og i henhold til EN374.  

For riktig valg av hanskemateriale med hensyn på holdbarhet mot kjemikalier, samt 

gjennomtrengningstid, søk råd hos kjemisk hanskeleverandør.  Hansker bør skiftes regelmessig, 

spesielt ved langvarig kontakt med produktet.

Annet hudvern enn 

håndvern

Bruk antistatisk arbeidstøy av naturmaterialer.
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9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Flytende gass under trykkForm

FargeløsFarge

Lukt Karakteristisk (Merkaptan)

Kokepunkt - 42.1°C

-187 °CSmelte/frysepunkt

0.51g/mlTetthet

2.1 Vol % - 9.5 Vol %Eksplosjonsområde

UløseligLøselighet i vann

Tenn temperatur 450-500 °C

Damptetthet (luft=1) 1.9

Flammepunkt -105 °C

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabil under anbefalt oppbevarings- og håndteringsforhold.Stabilitet

Reagerer med Kan danne eksplosive blandinger med luft.

Reaktiv med vann. Kraftig gassutvikling ved kontakt med vann.

Unngå høye temperaturer (> 50°C)

Kan reagerer voldsom med oksidanter

Farlige spaltnings- 

produkter

Ikke kjent.

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

Innånding Gassen virker irriterende på slimhinner i luftveiene og kan forårsake kvalme, svimmelhet, 

hodepine og døsighet. Kan ha narkotisk virkning.

Kvelningsfare på grunn av oksygenmangel, spesielt i lavtliggende og dårlig ventilerte rom.

Hudkontakt Kontakt med væskefasen kan forårsake frostskader.

Øyekontakt Kontakt med gass kan medføre lokalirritasjon, Kontakt med væskefasen kan medføre alvorlige 

skader

12. MILJØOPPLYSNINGER
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Produktet er meget flyktig og vil raskt fordampe til luft hvis det slippes ut i miljøet.Mobilitet

Økotoksisitet Propan er en drivhusgass. Ingen resultater fra økologiske tester av produktet er tilgjengelige.  

Likevel bør det taes alle forholdsregler for å unngå ukontrollerte utslipp til miljøet.

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Rester som ikke kan oppbevares for senere bruk eller resirkulering skal leveres til godkjent 

deponi for destruksjon.

Generelt

Avfallsgrupper EAL- kode: 16 01 16  Tanker til flytende gass 

Angivelse av  EAL-koder er kun veiledende.  Sjekk alltid avfallskoden med henblikk på den 

aktuelle tilstand produktet befinner seg i.  De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes 

av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet.

Emballasje Tomme trykkbeholdere (sylindre) skal returneres til oppsamlingsted for brukt emballasje (De 

inneholder fremdeles rester av gass).

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

UN nummer 1978

Fareseddel 2,1 (+13)

ADR/RID- Klasse 2

ADR/RID- Klass. Kode 2F

ADR/RID- Farenummer 23

ADR/RID- Begrensede mengder LQ0

PropanADR/RID- varenavn

IMDG- Klasse 2.1

IMDG- EmS F-D, S-U

Flammepunkt -105 °C

IMDG- Proper sh. name Propane

2.1IATA- klasse

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER
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Faresymboler

R-setninger R-12 Ekstremt brannfarlig. 

Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C. Må 

ikke punkteres eller brennes, selv når den er tom.

S-setninger S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn.

S-9 Oppbevares på et godt ventilert sted.

S-16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.

S-33 Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

Referanser Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren.  ADR/RID 2007  Forskrift m/ 

klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier av 1. juli 2005 og 31. oktober 2005.  

Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige 

kjemikalier.  Norsk Stoffliste .

16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Relevante risiko setninger 

angitt i seksjon 2

R-12 Ekstremt brannfarlig.

Informasjonskilder HMS-datablad fra leverandør datert.  30.april 2007

Leverandørens 

anmerkninger

Databladet er laget  etter vår nåværende kunnskap, norsk regelverk og produsentens 

opplysninger.  Forhold som dukker opp som skyldes manglende opplysninger til oss er utenfor 

vår kontroll og må svares for av produsenten.  Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår 

kontroll, vil det være brukerens ansvar at de nødvendige forholdsregler blir tatt.  Det er den 

enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjon gitt i dette HMS-datablad blir lest og forstått 

av alle som bruker, behandler, avhender eller på noen måte kommer i kontakt med produktet.  

Dette produktet skal bare brukes til det formål  det er beregnet for og i henhold til spesifiserte 

instruksjoner.  Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i 

forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse.    

Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon.  

Databladet utarbeidet av:

Grepa Produkter, Miljø & Data.

Svartedalsveien

5305 Florvåg

Tlf:  56 14 19 29     

E-mail: post@grepa-hms.no.

Første gang utgitt 30.05.2008
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Utskriftsdato 03.07.2008

---  HMS-DATABLAD i henhold til EC-regulations 1907/2006, direktiv 67/548/EEC(2006/121/EC), 99/45 EC  ---
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