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Produktgruppe
Produsent

Leverandar

Tekniske data

Produkt:
Materiale:
Godkjenning:
Kvalitetsikring:
HMS:

Lagring:

Bruksomrader:
Vedlikehold:

Gjenvinning:

Spill og avfall:

Geosyntia AS
Luhrtoppen 2
1670 Lgrenskog

Fiberduk Edilfloor spA
Edilfloor spA, 36066 SANDRIGO - ITALY

Geosyntia AS

Coverlce snglagringsprodukter

Coverlce Snglagringsprodukter

Polypropylen.

EN ISO standard/Edilfloor er ISO 9001/2000 godkjent (DNV)
Edilfloor spA datablad og Safety data sheet

Produsent og leverandgr har HMS rutiner.

Lagres innendgrs av produsent og leverandgr.

Coverlce brukes for tildekking av sng, for & kunne lagre sngen og hindre at
veer og vind smelter sngen

Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold.

Polypropylen er et plastmateriale og kan resirkuleres. Geosyntia har ingen
egen gjenvinningsordning. Resirkulering skal skje ved godkjent anlegg for
slike produkter

Skal behandles som spesialavfall og leveres inn ved godkjente mottak for
avfallshandtering.

TIf: 67 1592 90
Fax: 67 14 58 46
E-post: post@geosyntia.no

Internett: www.geosyntia.no
Foretaksnr.NO 993 763 160 MVA
Bankgirokonto: 6219 06 50052
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