
 

 

 

 

 

 

 

MASKERINGSTAPE 

Precision 

 

Beskrivelse 
Norton Maskeringstape er designet for generelle formål til profesjonelle applikasjoner på et bredt 
spekter av materialer og gir de beste resultatene, brukervennligheten og allsidigheten. 
Funksjon Fordeler 
Crepe papirrygg Gjør tapen formbar for å opprettholde  når den føres 

rundt hjørner. 
Hefter på mange typer flater Egnet for glatte og halvglatte overflater. 
Fjernes etter 10 dager Tapen kan hefte på overflater uten at limet overføres. 
Enkel å rives av for hånd Enkel tilpasning etter behov. 
Medium vedheft Generell tape designet  for å benyttes over alt I 

hjemmet. 
  
Applikasjonsdata 
Typisk Applikasjon:  Tørrvegg, murverk, glass, aluminium, stål, vann- og oljebaserte malinger 
  
Tekniske Data 
Data Spesifikasjon Test Metode  
180° Peel Adhesion 
(N/25mm)  

3~4.5 GB 2792-81 
 

Tensile strength  
(N/25mm) 

> =60 GB/T 30776-2014  
 

Elongation 10+/-3% GB/T 30776-2014   
    
Type papir Crepe papir   
Type vedheft Vannbasert Akryl   
    
Serie 
Art.nr. Størrelse GTIN Ant. boks GTIN Boks 
78072710204* 18mmx50M 8719362236805 48 8719362244046 
78072710206 24mmx50M 8719362236539 36 8719362244053 

78072710229 36mmx50M 8719362236546 24 8719362244060 
78072710230 48mmx50M 8719362236553 24 8719362244077 
*Make to order     

 


