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Produsent 

 

Firma:  

OPI AS 

Adresse: 

PB 48 Skøyen 

0212 Oslo 

Tlf: 

+ 47 2254 6090 

Kontaktperson: 

Lars Solbjørg 

Produkter : 

 

 

Fabrikkat: 

OPI – Kanal og 

deler 

Serie: 

Forskaling og 

avstandsholdere 

Typebetegnelse: 

AVS, FOR 

Størrelse: 

For 32-160mm 

kabelrør 

 

Egenskapsdeklarasjon: 
 

Anvendelse Oppbygging av system for innstøping av kabelrør 

Materiale   Polypropylen co-polymer (PP)  

Kvalitetssikring  Tester styrke opp mot kulde + visuell kontroll.  

OPI benytter eget KS - system 

Brannfare Antennelsespunkt 360grader C, ingen reell fare  

Helsefare    Ingen fare ved normal bruk. Kun fare ved brann 

 

Vedlikeholdsinstruks: 

 
Vedlikehold   

  

 

Produktet benyttes for å støpe inn plastrør i betong. I 

det betongen er tilført har ikke lenger systemet noen 

misjon. Vedlikehold er derfor ikke nødvendig 

 

Oppbevaring  Kan lagres ute. Sol kan bleke produktet marginalt, men 

dette svekker ikke produktet. 

 

 


