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1460-E elektriske trykprøvningspumpe.

Tester alle typer installation såsom varme, trykluft, kølesystemer, 
olieinstallationer, brandslanger og små rørsystemer. De automatisk 
trykholdeventiler giver brugeren mulighed for nemt at sætte tryk på 
systemet. Kompatible væsker omfatter vand, olie og ethylenglykol. Kan 
forbindes til vandforsyning for hurtig påfyldning.

Egenskaber:Egenskaber:
 • 3 keramisk stempelpumpe med 3 stempler for langsom trykopbygning
     og længere levetid. 
• Kvikkoblingssystem til frakobling af kontrolblok og manometer. Dette 
     kan efterlades på det kredsløb, der afprøves. Pumpen kan bruges til at
     sætte et andet kredsløb under tryk med en anden tilbehørskontrolblok. 
• Beholder i rustfrit stål (syrefri væsker) 
• Vandgennemstrømning: 9 1/min • Vandgennemstrømning: 9 1/min 
• Olie (SAE 30) 

Specifikationer: 
•Beholder i rustfrit stål (syrefri væsker) 
•Olie SAE 30 
•Vandgennemstrømning 9 l/min. 
•Temperatur klare op til 40°C (kan klare 60°C i korte perioder, anbefales
   ikke højere)   ikke højere)

Tilbehør:
•43676 - Kontrol Block, 60 Bar


