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Geberit Mapress Kobber passbend (gass)

 

Bruksformål

Ford naturgass
For flytende gass
For naturgasser og flytende gasser

Bruksoversikt – Geberit Mapress Kobber

Tekniske data

Materiale Cu-DHP kobber CW024A (EN 1412)

Art. nr. NRF nr. DN d, ø arc H H1 K K1

60082 5052309 12 15 mm 90 ° 5.1 cm 11.8 cm 0 cm 6.7 cm

60083 5052313 15 18 mm 90 ° 5.3 cm 12.2 cm 0 cm 6.9 cm

60084 5052316 20 22 mm 90 ° 6 cm 12.8 cm 0 cm 6.8 cm

60935 5052342 25 28 mm 30 ° 4.8 cm 12.4 cm 0 cm 7.6 cm

60875 5052149 25 28 mm 45 ° 4.5 cm 11.8 cm 0 cm 7.3 cm

60955 5052337 25 28 mm 60 ° 6.1 cm 13.7 cm 0 cm 7.6 cm

60085 5052319 25 28 mm 90 ° 6.5 cm 14 cm 0 cm 7.5 cm

60905 5052346 25 28 mm 15 ° 4.3 cm 11.9 cm 0 cm 7.6 cm

60906 5052347 32 35 mm 15 ° 4.1 cm 11.8 cm 0 cm 7.7 cm

60936 5052343 32 35 mm 30 ° 4.6 cm 12.3 cm 0 cm 7.7 cm

60876 5052151 32 35 mm 45 ° 4.9 cm 12.6 cm 0 cm 7.7 cm

60956 5052338 32 35 mm 60 ° 5.9 cm 13.6 cm 0 cm 7.7 cm

60086 5052323 32 35 mm 90 ° 7.4 cm 15.1 cm 0 cm 7.7 cm

60907 5052348 40 42 mm 15 ° 4.7 cm 13.7 cm 0 cm 9 cm

60937 5052344 40 42 mm 30 ° 5.4 cm 14.4 cm 0 cm 9 cm

60877 5052152 40 42 mm 45 ° 5.7 cm 14.7 cm 0 cm 9 cm

60957 5052339 40 42 mm 60 ° 6.9 cm 15.9 cm 0 cm 9 cm

60087 5052326 40 42 mm 90 ° 8.6 cm 17.6 cm 0 cm 9 cm

60908 5052349 50 54 mm 15 ° 5.5 cm 14.9 cm 0 cm 9.4 cm

60938 5052345 50 54 mm 30 ° 6.3 cm 15.7 cm 0 cm 9.4 cm

60878 5052153 50 54 mm 45 ° 6.8 cm 16.2 cm 0 cm 9.4 cm

60958 5052341 50 54 mm 60 ° 8.3 cm 17.7 cm 0 cm 9.4 cm

60088 5052329 50 54 mm 90 ° 10.6 cm 20 cm 0 cm 9.4 cm

Eksempelbilde


