
STABILA-Vater   64–65

Profesjonelt vater i miniformat – 
ideell for håndverkere som setter 
høye krav. Solid deksel med 
lettmetallkjerne. Firkant-støpeprofil 
av lettmetall med to presise utfreste 
måleflater: på siden og på bunnen. 
I tillegg et presisjons V-spor. Dette 
profesjonelle utstyret gjør det  
mulig med målinger på flate og 
runde overflater. Lettmetallprofilen 
med glideslipning (ru og herdet) 
sørger for varig beskyttelse av  
pocket- måleflatene. Måleflatene 
på siden og på bunnen har en 
ekstra sterk magnet av sjeldne 
jordarter. Dermed får du frie hender 
ved oppretting av metallobjekter. 
Den vertikale måleflaten er i 
en vinkel på 90 grader til den 
horisontale måleflaten. Dermed 
kan du foreta vertikalmålinger med 
horisontallibellen! Leveres med 
solid belteclip.     

Pocket PRO  Magnetic 

Raskt kontrollert – straks korrigert:
Med STABILA -lommevater ser du 
altid om alt går rett for seg på  
byggeplassen. For oppretting  
av elementer og innebygde  
komponenter, for utilgjengelige 
steder, for alle som alltid er ute etter 
størst mulig nøyaktighet overalt.   

Gulv-måleflate. 1 horisontallibelle. 
Målenøyaktighet: i normal posisjon  
± 1 mm/m.  

Stabila-tips for vertikale målinger:
Bildet viser det nye pocket-vateret PRO- 
Magnetic med V-spor. Med firkantprofilen  
av lettmetall og magneter kan du også foreta 
vertikalmålinger med horisontallibellen. 

Lengde Bredde Høyde Art.nr.

7 cm 2 cm 4 cm 17768/3

Lengde Bredde Høyde Art.nr.

7 cm 2 cm 4 cm 17774/4

Lengde Bredde Høyde Art.nr.

7 cm 2 cm 4 cm 17773/7

Vater i miniformat av plast med ekstra sterk  
magnet av sjeldne jordarter for horisontalmålinger. 
Du har frie hender for oppretting og justering av 
metallobjekter. 

Vater i miniformat av plast for horisontalmålinger. 
Ideell for alle spm raskt skal rette opp elementer 
og byggekomponenter. 

Mer informasjon på side 67.

Pocket MagneticPocket Basic

Pocket Electric

Profesjonell kvalitet  
i miniformat


