
M18 FPD3-0X
M18 FUEL™ SLAGBORMASKIN

Ubelastet hastighet (o/min) 0 - 500/ 0 - 2100

Chuckkapasitet (mm) 1 3

Maks. boring i tre/ stål/
murverk (mm)

89/ 16/ 16

Maks. slagtall (slag/min) 0 - 33,000

Maks. dreiemoment (Nm) 158

Inkludert Leveres uten batteri, Leveres
uten lader, HD Box

Artikkelnummer 4933479859

www.milwaukeetool.no

Høyere effekt under belastning - dreiemoment på 158 Nm

Ekstremt kompakt design på 175 mm lengde for tilgang til
trange områder

AUTOSTOP™ Funksjon for økt sikkerhet. Et dedikert
autostopplys ved foten av verktøyet varsler at funksjonen slår
inn

Børsteløs POWERSTATE® motor

REDLITHIUM™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen
leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom hele
batteriets levetid

Raske bor- og skruoppgaver under belastning

Individuell celleovervåkning optimerer driftstiden og sikrer
beste levetid og driftssikkerhet

Batteriindiaktor viser strømnivå

13 mm chuck

Belteklips i helmetall

Fleksibelt batterisystem: Fungerer med alle MILWAUKEE®
M18™ batterier

LED-opplyst arbeidsområde


