
DMS 240 er et elektrisk bormaskinsystem med stativ for et stort utvalg 
kjerneboringsoppgaver. Det er det kraftigste systemet i vårt bormaskinsortiment. Et 
perfekt system for middels kraftig kjerneboring i vegger, gulv og tak, opp til Ø 250 mm. 
Stativet er lett å vinkle, den bakre støtten muliggjør pålitelig og stabil vinkelboring, slik 
at du sparer både oppstillingstid og belastning på kroppen. Dette systemet kan brukes 
til boring av ventilasjons- og VVS-kanaler, søppelnedkast, autovern og veiskilt. 

Enkel transport 
Stativet er utstyrt med transporthjul. 

Overbelastningsvern 
Øker produktiviteten og forlenger 
produktets levetid. 

Brukervennlig fotplate 
Lett fotplate av aluminium med 
integrert vakuumplate gir raskt 
oppsett uten å skade omgivelsene. 

Optimal hastighet 
Matehus med enkel og dobbel 
utveksling for effektiv boring. 

Husqvarna DMS 240 



FUNKSJONER
• Matehus med enkel og dobbel utveksling for effektiv boring. 

• Lett fotplate av aluminium med integrert vakuumplate gir raskt 
oppsett uten å skade omgivelsene. 

• Øker produktiviteten og forlenger produktets levetid. 

• Stativet er utstyrt med transporthjul. 

• Boring av huller i trinnløst justerbare vinkler. 

• Vannrett boring. 

• Boring av ventilasjonskanaler og huller til rør og kabler. 

• Boring av flere hull ved siden av hverandre for å lage åpninger, m.m. 

• Boring for vannutsuging. 

Tekniske spesifikasjoner

MOTOR

Nominelt effektforbruk 2.4 kW
Merkestrøm, A 10 A
Fase 1 ph
Frekvens 50 Hz
Spenning 220-240 V 

DIMENSJONER

Maks bordiameter 250 mm
Vekt 20.4 kg

EMBALLASJE

Lengde pakke 1150 mm
Bredde pakke 530 mm
Høyde pakke 330 mm
Packaging volume 215.1 dm³


