
Glidex® Silikonepasta
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Glidex silikonepasta, er fremstillet af en klar, lugtsvag siliko-
neolie. Glidex silikonepasta fås i to størrelser begge i en handy 
plasttube med påføringssvamp til direkte påføring uden spild.

Glidex® Silikonepasta er dråbegodkendt 
til drikkevand af Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen.

Emballage Karton Vare-nr. VVS-nr. RSK-nr. NRF-nr. LVI-nr.

50 g silikonepasta i tube med 
påføringssvamp

(24stk./æske) 2000005 061722001 3115109 9507842 2241402

200 g silikonepasta i tube med 
påføringssvamp

(12stk/æske) 2000020 061722020 3136138 9507815 2241407

GDS-sæt 50 g tube 2180005 061716250 3115117 9507896 2241423

BRUGSANVISNING:
1. Rengør delene, der skal monteres, for sand, jord og anden  
 snavs. 
2. Pres en “streg” silikonepasta á 1 - 2 cm. frem på svampen og  
 fordel med et let tryk silikonepastaen jævnt på emnerne som  
 skal samles/behandles. Samling foretages.
 
FORSIGTIG! Pas på ikke få Glidex pasta  på gulve og såler, da det 
vil medføre stor risiko for faldulykker.

Brug aldrig silikoneolier i forbindelse med malerarbejde. Selv 
meget små mængder forhindrer maling i at hæfte.
 

Glidex® Silikonepasta
Glidex silikonepasta er meget velegnet som glidemiddel ved mon-
tage af plastmufferør, gummilister og -pakninger. Modvirker æld-
ning af gummi. Glidex pasta er desuden et effektivt og hurtigtvir-
kende smøremiddel til træge låse, hængsler, beslag, værktøj m.m.

Glidex pasta ikke tørrer ind, hvorfor senere efterjustering/demon-
tering let kan udføres.

TZW/UBA-godkendt til drikkevand.
Dråbegodkendt til drikkevand GDV 06/00005
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Yderligere produktinformation, sikkerhedsdatablade, demo-videoer, brugsanvisninger m.m. findes på: www.unipak.dk   
Vi udvikler løbende vore produkter og forbeholder os derfor retten til ændringer uden forudgående varsel. 
Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da brugen af produktet er uden for vores kontrol,  
anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation. 
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